STAVIME NA DUVERE

SikaWall-50 Kontakt

€.61954295

1 JEDINECNY IDENTIFIKACNI
KOD TYPU VYROBKU: 61954295
2 ZAM‘Y’gLIENE/ZAMY’gLENA Pramyslové vyrabénd obycejnd malta pro vnéjsi / vnitfni omitku (GP),
POUZITI: pouZiti pro ukon&ovaci prace na sténdch, pilifich, ptickach a stropech.
3 VYROBCE: Sika Services AG. Tiiffenwies 16-22, CH 8064 Ziirich — Svycarsko
Vyrobni zavod:
Sika CZ, s.r.0., Kamenny Pahorek, 417 23 Kostany
Sika CZ, s.r.o., Areal EDE, 735 01 Détmarovice
4 ZPLNOMOCNENY Neni relevantni
ZASTUPCE: eni relevantni
5 SYSTEM/SYSTEMY POSV: Systém 4 (pro vnitfni a vnéjsi pouZiti)
6a HARMONIZOVANA NORMA: EN 998:1:2016

Oznameny  subjekt/
oznamené subjekty:

Netyka se.
Vyrobce ma nastaveny systém fizeni kontroly kvality vyroby,
prabézného dozoru a hodnoceni systému tizeni vyroby.
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7 DEKLAROVANA ]
VLASTNOST/DEKLAROVANE

VLASTNOSTI
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost AVCP technické
specifikace
Reakce na ohen Trida Al Systém 4
Pevnost v tlaku Kategorie CS Il Systém 4
Pfidrinost po 28 dnech — zplsob . 2 (ED. .
odtrieni ( FP) min. 0,30 N/mm? (FP:A)  Systém 4
Absorpce vody kategorie Wc 0 Systém 4
Propustnost vodnich par U max. 20 Systém 4 EN 998:1:2016
Tepelnd vodivost (A1o,dry)( tabulkova Systém 4
hodnota;P=50%) 0,83 W/mK
Trvanlivost (zmrazovéni/rozmrazovéni) min. 15 cykld Systém 4
Vyhovuje, viz. Systém 4

Nebezpecné latky bezpecnostni list

8 PRISLUSNA TECHNICKA DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKA TECHNICKA

DOKUMENTACE

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vsouladu s nafizenim (EU) ¢.305/2011 vydava na

vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. lvana Jebava Jméno: Jaroslav Leischner
Funkce: vedouci oddéleni Funkce: QMS EMS manazer
kvality V Brné dne: 01. 02. 2022

V Kundicich dne: 01.02. 2022

Jméno: Andrej Sisolak
Funkce: jednatel Sika CZ,

S.r.o.

V Brné dne: 01. 02. 2022

Konec informaci poZzadovanych Natizenim (EU) ¢. 305/201¥
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Souvisejici Prohlaseni o vlastnostech

Nazev vyrobku Harmonizovana technicka specifikace PoV ¢.

0640 KVK Cementova omitka strojni EN 998-1:2016 0640/2013

(€

Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, Curych, Svycarsko

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 61954295

EN 998:1:2016
Obycejnd malta pro vnéjsi / vnitfni omitku (GP), pouZiti pro ukoncovaci prace
na sténdach, pilirich, prickach a stropech.

Reakce na ohen Trida Al

Pevnost v tlaku Kategorie CS Il

PridrZnost po 28 dnech — zplisob odtrZeni ( FP) min. 0,30 N/mm? (FP:A)
Absorpce vody Kategorie Wc O

Propustnost vodnich par Y max. 20

Tepelna vodivost (A1o,ary)( tabulkova hodnota;P=50%) 0,83 W/mK

Trvanlivost (zmrazovani/rozmrazovani) min. 15 cykld

Nebezpecné latky Vyhovuje, viz. bezpecnostni list

http://dop.sika.com

EKOLOGIE, ZDRAVI A BEZPECNOSTNi INFORMACE (REACH)

Informace a doporuceni tykajice se bezpecného zachazeni, skladovani a manipulace s chemickymi vyrobky jsou pro uZivatele
uvedeny v aktualnim vydani bezpecnostniho listu (BL), ktery obsahuje fyzikalni, ekologické, toxikologické a dalsi bezpecnostni
informace potfebné pro bezpecné pouZiti Sika vyrobkd.

PRAVNI DODATEK

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouZiti nasich vyrobkd, jsou zaloZeny na nasich znalostech z oblasti vyvoje
chemickych produktd a dlouholetych zkusenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkach a fadném skladovani a
pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dalsim vnéjsim vliviim, k ¢etnosti vyrobkd, riznému charakteru a
Upraveé podkladtl, nemusi byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych ¢i Ustnich doporuéeni, vidy zarukou
uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezdvazna. Aplikator musi prokazat, Ze predal
pisemné vcas a Uplné informace, které jsou nezbytné k Fadnému a Uspéch zarucujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikdtor musi
prezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany tGcel aplikace. PfedevSim musi byt zohlednéna majetkova prava treti strany.
V3sechny ndmi pfijaté objednavky podléhaji nasim aktudlnim , VSeobecnym obchodnim a dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim
vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku, ktery je k dispozici na vyzadani nebo na www.sika.cz.

Prohlaseni o vlastnostech

SikaWall-50 Kontakt
61954295
2022.02, ver. 01

1349,1530 STAVIME NA DUVERE
3/4




Sika CZ, s.r.o.
Bystrcka 1132/36
62400 Brno
Ceska Republika
www.sika.cz
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