STAVIME NA DUVERE

Sika® Ucrete® UD 100 AS

(drive Ucrete® UD 100 AS)

Hygienicka, antistaticka, protiskluzova polyuretanova podlahova stérka pro vysoké zatizeni.

POPIS PRODUKTU

Sika® Ucrete® UD 100 AS je strukturovana, antistatic-
ka, vysoce odolnd pryskyfi¢nd podlaha s velmi dobrou
odolnosti vici agresivnim chemikaliim, naraziim a tep-
lotdm az do +150 °C. Je vhodna pro protiskluzové apli-
kace v prostredi ESD a ECF.

POUZITI

Sika® Ucrete® UD 100 AS se pouziva jako vyrovnavaci

vrstva pro podlahové systémy Sika® Ucrete®.

Sika® Ucrete® UD 100 AS se pouZziva v mokrych i su-

chych procesech, véetné nasledujicich oblasti pouziti:

= Stravovaci zafizeni

* Farmaceuticka zafizeni

» Chemicka a zpracovatelska zafizeni

= Vyrobni zafizeni a dilny

* Obranné nemovitosti

= Elektronicka zafizeni a datova centra

Upozornéni:

= Vyrobek mohou pouzivat pouze proskoleni a zkuseni
odbornici.

INFORMACE O PRODUKTU

VLASTNOSTI / VYHODY

= Odolnost vicéi rlstu bakterii nebo plisni

* Vhodné pro aplikaci na 7 dni stary beton a 3 dny sta-
ry polymerovy potér.

= Elektrostaticky vodivé

= Velmi dobrd odolnost vici Siroké skale chemikalii

* Velmi dobra mechanicka odolnost

= Nepropustnost pro kapaliny

= Neznecisténi od konce michani

= Nizké emise VOC

= Teplotni roztaznost podobna betonu

= tolerantni k substratdm s vysokym obsahem vlhkosti

SCHVALENI( / STANDARDY

= Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WH-
FC, certifikat ¢. 21453-2/1/1/Y3

= Vhodnost potravinarskych a napojovych zafizeni, Si-
ka® Ucrete®, HACCP, zkusebni zprava ¢. I-PE-769-SA-
2-RG-07

= Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete?®,
eurofins, certifikat ¢. IACG-321-01-01-2024

Chemicka baze

Hybridni polyuretanovy cement na vodni bazi

Baleni

31,08 kg
Dostupné varianty baleni naleznete v aktualnim ceniku.
Barva Vytvrzena barva Cervend, karminové ¢ervena, oran-

Zova, Zlutd, svétle zlutd, krémova,
Seda, svétle Sed3d, zelen3, svétle zele-
na, zelenohnéda, modra, svétle
modra

Skladovatelnost
lech.

Vzdy se fidte datem minimalni trvanlivosti uvedenym na jednotlivych oba-
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Podminky skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v plvodnich, neotevienych a neposkozenych
uzavienych obalech v suchu pfi teplotach od +5 °C do +30 °C. Vzdy se fidte
informacemi uvedenymi na obalu.

Informace o bezpecném zachazeni a skladovani naleznete v aktudlnim bez-
pecnostnim listu.

TECHNICKE INFORMACE

Pevnost v tlaku Vytvrzovani 28 dni ptitep- 55 N/mm? (EN 13892-2)
loté +23 °C

Modul pruznosti v tlaku 3250 MPa (BS 6319-6)

Pevnost v ohybu Vytvrzovani 28 dni pfitep- 14 N/mm? (EN 13892-2)
loté +23 °C

Pevnost v tahu Viytvrzovani po dobu 28 7 MPa (BS 6319-7)
dn pfi teploté +20 °C

Tahova pfidrZnost > 2,0 N/mm? (porucha v betonu) (EN 1542)

Koeficient teplotni roztaZnosti

3,6 x 105 °C1 (ASTM C531)

Reakce na oher

Trida By-s1 (EN 13501-1)

Chemicka odolnost

Laboratorné definovana odolnost vii¢i mnoha jednotlivym chemickym lat-
kam. Pfed dal$im postupem se obratte na technicky servis spolec¢nosti Sika,
ktery vdm poskytne konkrétni informace.

Odolnost vici skluzu T¥ida R11 (EN 16165)
PTV, slider 96 40-45 za mokra

Elektrostatické vlastnosti Odpor v zemi Re<1x 1050 (EN 1081)
Odpor vuci zemi
Re<1x105Q (IEC 61340-4-1)
Tvorba napéti na téle <100V (IEC 61340-4-5)
Odpor osoby vici zemi <35 MQ (IEC 61340-4-5)

Pozndmka: Vysledky méfeni mohou byt ovlivnény odévem ESD, okolnimi
podminkami, méficim zafizenim, Cistotou podlahy a zkuSebnim persona-
lem.

APLIKACNI INFORMACE

Spotreba

Vrstva Produkt
Natér Sika® Ucrete® PSC
Uzemnovaci ptipojka Médény pasek

Spotreba

0,2-0,4 kg/m?
Maximalni vzdalenost
10 m mezi pasky
19-22 kg/m?2 for 9 mm

Sika® Ucrete® UD 100
AS

Nosna vrstva

Poznamka: Udaje o spottebé jsou teoretické a nepoditaji s Zadnym doda-
teénym materidlem v dasledku pérovitosti povrchu, profilu povrchu, ko-
lisani hladiny, plytvani nebo jakychkoli jinych odchylek. Pro vypocet presné
spotreby pro konkrétni podminky podkladu a navrhované aplikacni zafizeni
aplikujte vyrobek na zkusebni plochu.

Teplota produktu Maximum +30°C
Minimum +15 °C
Teplota vzduchu v okoli Maximum +30°C
Minimum +12 °C
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Rosny bod Pozor na kondenzaci. Podklad a nevytvrzeny nanaseny vyrobek musi byt
alespon +3 °C nad rosnym bodem, aby se sniZilo riziko kondenzace nebo

vykvétu na povrchu nanaseného vyrobku. Nizké teploty a vysokd vihkost

vzduchu zvysuji pravdépodobnost vykvétu.

Teplota podkladu Maximum +30°C
Minimum +12 °C
Cas vytvrzeni Podlahu Ize vratit do provozu po 24 hodinéch.

Poznamka: Doba je ptiblizna a je ovlivnéna ménicimi se okolnimi podmin-
kami a podminkami podkladu.

Cekaci doba / pretiratelnost

Poznamka: Casy jsou pFiblizné a jsou ovlivnény ménicimi se okolnimi pod-

minkami, zejména teplotou a relativni vihkosti.

SYSTEMOVE INFORMACE
Skladba systému

_ Vrstva Produkt

1. Natér Sika® Ucrete® PSC

2. Uzemfiovaci pfipojka Médény pasek

3. Nosnd vrstva Sika® Ucrete® UD 100 AS
PLATNOST HODNOT ZIVOTNI PROSTREDI, ZDRAVI A BEZ-

Veskeré technické udaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vychazeji z laboratornich zkousek. Z divodu
okolnosti, jez nejsme schopni ovlivnit, mohou byt sku-
te¢né namérené hodnoty odlisné.

DALSI DOKUMENTACE

Podle potieby vyberte nasledujici specifikacni dolozku:
= Podlaha Sika® Ucrete® UD 100 AS o tloustce 9 mm je
plné odolnd proti rozliti a vyliti pfi vysokych teplo-
tach az do +120 °C a je plné Cistitelnd parou. Vhodna

pro mrazirenské teploty az do -40 °C.
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PECNOST

UZivatel si musi pred pouZzitim jakychkoliv vyrobku
precist nejnové;jsi bezpecnostni listy. Informace a rady
tykajici se bezpe¢né manipulace s chemickymi vyrob-
ky, jejich skladovani a likvidace najdou uzivatelé v nej-
novéjsich bezpecnostnich listech obsahujici fyzikalni,
ekologické, toxikologické a jiné udaje tykajici se bez-
pecné manipulace s vyrobkem.

UZivatel si musi pred pouZitim jakychkoliv vyrobk
precist nejnovéjsi bezpecnostni listy. Informace a rady
tykajici se bezpe¢né manipulace s chemickymi vyrob-
ky, jejich skladovani a likvidace najdou uzivatelé v nej-
novéjsich bezpecnostnich listech obsahuijici fyzikalni,
ekologické, toxikologické a jiné udaje tykajici se bez-
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pecné manipulace s vyrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PRIPRAVA PODKLADU

DULEZITE

SniZeni Zivotnosti v disledku nespravného osetteni

trhlin

Nespravné posouzeni a oSetreni trhlin mlze vést ke

zkraceni zivotnosti a reflexnimu praskani.

1. U statickych trhlin se ujistéte, Ze jejich Sitka je vhod-
na pro prekryti vrstvou Sika® Ucrete® UD 100 AS.

2. U dynamickych trhlin se ujistéte, Ze pohyb je v ramci

_pohybové kapacity Sika® Ucrete® UD 100 AS.

OSETRENI SPAR A TRHLIN

Stavebni spary a stavajici statické povrchové trhliny v

podkladu vyzaduji pred aplikaci celé vrstvy predupra-

vu. PouZijte pryskyfice Sikadur® nebo Sikafloor®.

Vyrobek Ize aplikovat na zeleny nebo vlhky beton bez

stojaté vody. Pockejte alespon 3 dny na pocatecni

smrsténi betonu, aby se na nosném povrchu neobjevi-

ly smrstovaci trhliny.

Cementové podklady musi byt strukturalné zdravé a

mit dostatecnou pevnost v tlaku (minimalné 30

N/mm?2) s minimalni pevnosti v tahu 1,5 N/mmz,

Podklady musi byt Cisté, suché a zbavené necistot, ja-

ko jsou $pina, olej, mastnota, natéry, lazury, povrcho-

vé Upravy a volny sypky material.

APLIKACE

Aplikaci musi provadét plné vyskoleny a licencovany
aplikator Sika® Ucrete®.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcka 1132/36
CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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MISTNI OMEZENI

Upozornujeme, Ze v dlsledku specifickych mistnich
predpist se deklarovana data a doporucenad poufiti to-
hoto produktu mohou v jednotlivych zemich lisit. Pres-
né udaje o produktu a jeho pouZiti naleznete v mist-
nim produktovém listu.

PRAVNI DODATEK

Informace a zejména doporuceni k aplikaci a poufziti
vyrobk spoleénosti Sika koncovymi uZivateli jsou po-
skytovany v dobré vife na zdkladé stdvajicich znalosti a
zkuSenosti spole¢nosti Sika s témito vyrobky za pred-
pokladu fadného skladovani, nakladani a pouzivani za
béznych podminek v souladu s doporucenimi spolec-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdilim v materi-
alech, podkladech a ve skute¢nych podminkach v da-
ném misté dovozovat z téchto informaci ani z pisem-
nych doporuceni ¢i jiného poskytnutého poradenstvi
zadnou zaruku za prodejnost ¢i vhodnost k urcitému
Ucelu ani Zadnou odpovédnost vyplyvajici z jakéhokoli
pravniho vztahu. Uzivatel vyrobku musi predem vy-
zkouset, zda je vyrobek vhodny pro zamyslené poufziti
a ucel. Spolecnost Sika si vyhrazuje pravo zménit vlast-
nosti svych vyrobkd. Je nutné respektovat majetkova
prava tretich osob. Veskeré objednavky prijimame v
souladu s Obchodnimi a dodacimi podminkami v plat-
ném znéni. UZivatelé jsou vZdy povinni prostudovat si
posledni verzi produktového listu k danému vyrobku,
jehoz kopie zasleme na vyzadani nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

SikaUcreteUD100AS-cs-CZ-(07-2026)-3-1.pdf

STAVIME NA DUVERE



