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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1  Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: Sika ThermoCoat®-5 Multi Primer
DalSi identifikace: bila nebo ténovana, baze

1.2  Prislusna urcena pouziti latky/smési a nedoporucena pouziti

Pouziti: Penetra¢ni a podkladovy natér pod pastovité/ mineralni omitky.
Nedoporucena pouziti: Nejsou.
1.3  Podrobné udaje o vyrobci (dodavateli bezpe€nostniho listu)
Obchodni jméno: Sika CZ s.r.o.
Adresa: Bystrcka 1132/36, 624 00 Brno-Komin
Telefon: +420 5 464 224 64
E-mail: sika@cz.sika.com
Webové stranky: www.sika.com.
Odpovédnost za bezpecénostni list: EHS@cz.sika.com
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha

Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2:  IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Kilasifikace latky nebo smési

2.1.1 Kiasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Podle smérnice (ES) €. 1272/2008 neni nebezpecnou latkou ani smési.

2.1.2  Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na zdravi €lovéka

Pripravek neni klasifikovan ani ozna¢ovan jako nebezpecny pro zdravi. Pfi doporuéeném zplsobu pouziti se nezadouci
ucinky nepredpokladaji.

2.1.3 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na zivotni prostredi

Pripravek neni klasifikovan jako nebezpecny pro zZivotni prostfedi. O slozkach pfipravku nejsou znamy nepfiznivé ucinky na
Zivotni prostfedi.

2.1.4 Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky z hlediska fyzikalné chemickych vlastnosti

Nejsou znamé.

2.1.5 Nespravné pouziti a jina nebezpec€i

Doporuc¢eny zplsob pouziti je uveden v navodu na pouziti.

2.2 Prvky oznaceni

2.2.1 Prvky oznaceni podle nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008
Zadné

2.3  Dalsi nebezpeénost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢Ci vySSi.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.2  Charakteristika smési
Akrylatova natérova hmota

Udaje o nebezpeénych slozkach smési

Neobsahuje zadné nebezpecéné latky

Indexové ¢.
L atka: ES €. Obsah Klasifikace
) CAS ¢. (%hm.) dle (ES) €. 1272/2008

Registracni Cislo
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1  Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny a dalSi udaje:

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte Iékafskou pomoc. Lékafi poskytnéte informace z tohoto
bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou a

dbejte o prichodnost dychacich cest. Nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti
zvratkd.

Pfi nadychani:

Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte té&lesny i duSevni klid. Zabrarite prochladnuti. Pfetrvava-li drazdéni,
vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P¥i styku s kuzi:

Odstranit znecistény odév z téla, zasazenou pokozku omyt vodou a mydlem, pfipadné oSetfit reparacnim krémem. PFi
pretrvavajicich potizich vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetieni.

Pfi zasazeni o€i:

Nékolik minut postizené oko opatrné oplachovat velkym mnozstvim Cisté vody, vyjmout kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je |Ize vyjmout snadno, pokraCovat ve vyplachovani. Pretrvava-li podrazdéni oka, vyhledat Iékafskou pomoc/oSetieni.
Pri poziti:

Ddkladné vyplachnout Usta velkym mnoZstvim vody, v pfipadech pozZiti vétSiho mnozZstvi a/nebo v pfipadech nejistoty Ci
potizich vyhledat Iékafskou pomoc/oSetieni.

PFi nadychani: Pfi aplikaci stfikanim a vdechnuti aerosolu se miZe objevit mirny kasel po pfechodnou dobu. Specifické
pfiznaky a ucinky nejsou znamy.

PFi styku s kuizi: Nepfriznivé Ucinky na kiizi se nepredpokladaji. Specifické pfiznaky a Gcinky nejsou znamy.

Pri zasazeni oci: Pri vstfiknuti pfipravku do oka mlze mistné drazdit po pfechodnou dobu o¢ni spojivky

Pri poziti: Zavazné nepfiznivé ucCinky se nepredpokladaji. Specifické pfiznaky a uc¢inky nejsou znamy.

4.3 Pokyny tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

V pfipadég, ze pfiznaky jakéhokoliv zasazeni (nap¥. podrazdéni) vyvolaného kontaktem s timto vyrobkem po poskytnuti prvni

pomoci neodezni, vyhledejte lékafskou pomoc a predlozte tento bezpecnostni list. Klinické zkousky a lékafské sledovani
opozdénych G¢inkd nejsou dostupné. Protilatky a kontraindikace nejsou znamy.

ODDIL 5;: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva CO:2 hasici prasek, pénovy hasici pfistroj, s ohledem na okolni prostfedi.
Nevhodna hasiva Nejsou znama.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadna zvlastni opatfeni nejsou znama.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte vhodnou ochranu dychadel, pop¥. celotélovou ochranu.

Zadna zvlastni opatfeni ve spojitosti s vyrobkem nejsou poZadovana. Obecné: nevstupovat do prostoru poZaru bez
odpovidajiciho ochranného obleeni a nezavislého dychaciho pfistroje. Uzaviete ohrozeny prostor a zabrarite vstupu
nepovolanym osobam. Hasit pozar je potfeba z vyvy$eného mista nebo po sméru vétru. Hasebni vodu, ktera byla
kontaminovana produktem, zneSkodnéte v souladu s platnou legislativou.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zadna zvlastni opatfeni nejsou pozadovana. DodrZovat b&Zné bezpegnostni opatfeni pro praci a b&Zné pracovni a
hygienické predpisy. PouZivejte ochranné pracovni prostfedky. Zamezte styku s kiZi a o¢ima.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zamezit uniku vétsSiho nez stopového mnozstvi produktu do kanalizace. Zamezit uniku do povrchovych a podzemnich vod
nebo pldy. Zamezit dalSimu uniku do Zivotniho prostfedi a Uniku do okolniho Zivotniho prostredi. Pfi rozsahlejSim uniku do
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Zivotniho prostfedi postupovat dle mistnich pfedpist (zakon o vodach) a kontaktovat pfislusné odbory Zivotniho prostiedi
mistnich ufadu nebo Ceskou inspekci zivotniho prostredi.

6.3 Metody a materialy pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlitou natérovou hmotu zachytavejte pomoci pisku nebo adsorbentu a zneSkodnéte. Mala mnozstvi Ize setfit hadrem ¢i
jinym nasakavym materialem a ten pak zneskodnit nebo vyprat. O¢isténou podlahu Ize umyt vodou.

6.4 Odkaz najiné oddily

Ridte se rovn&z ustanovenimi oddilu 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1  Opatieni pro bezpeéné zachazeni

PFi nanaseni a schnuti pfipravku je nutné zajistit dikladné vétrani na pracovisti. Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima. PouZzivat
osobni ochranné pomdcky, viz oddil 8. Kontaminovany pracovni odév mlze byt po vy&isténi znovu pouzit. Po skonceni prace
si dukladné umyt ruce ¢&i jinou znecisténou Cast téla vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek uchovavat v puvodnich dobfe uzavienych nadobach v poloze vikem nahoru, v krytych, &istych skladech. Skladovat
pfi teplotach +5 az +30 °C.

7.3 Specifické koneéné pouziti

Neni znamo

ODDIL 8¢ OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Expoziéni limity podle Nafizeni viady &. 361/2007 Sb. Ceské republiky — nejsou

Expozi¢ni limity podle Smérnice 39/2000/ES a 15/2006/ES — nejsou

Limitni hodnoty ukazatelt biologickych testd (V. 432/2003 Sb. CR, pfil. 2) nejsou stanoveny
Hodnoty DNEL a PNEC zatim nejsou k dispozici

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

PFi praci pfimérené vétrejte. Pfi praci nejezte, nekufte a nepijte.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku
Ochrana dychacich organt — pfi béZzné manipulaci se nepfedpoklada. Pfi aplikaci stfikanim
pouzit respirator nebo obli¢ejovy §tit, jinak nejsou nutné.

Ochrana rukou — ochranné rukavice, napf. nitridové, z PVC, gumové nebo latexové,
nevhodné nasékavé, kozené.

Ochrana oci — ochranné bryle nebo obli¢ejovy $tit /podle aplikace/.

Ochrana kiiZze — vhodny pracovni odév, pokryvka hlavy.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zamezte Uniku vétSiho nez stopového mnozstvi produktu do
kanalizace a zamezte Uniku do povrchovych a podzemnich vod nebo pldy.

\ ODDIL 9:  FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled (skupenstvi, barva) husta viskdzni kapalina bila nenormalizovana
Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zapachu Nerelevantni.
pH 8,1
Bod tani / tuhnuti neni uréeno
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu neni uréeno
Bod vzplanuti neni uréeno
Rychlost odpafovani neni uréeno
Hoflavost (pevné latky, plyny) Netyka se
horni

Meze vybusnosti Nema.

dolni
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Tlak pary
Hustota pary

Relativni hustota (pfi 20°C, g/cm3)

ve vodé
Rozpustnost Vv jinych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

NemaA.

23 hPa

Nerelevantni pro posuzovani nebezpecnosti.
1,693

Uplné misitelna

neuvadi se

neni uréeno

neni uréeno

Nebyla stanovena.

Viskozita 8 000 (pfi 20°C, mPa.s, dynamicka)
Vybusné vlastnosti Nema.
Oxida¢ni vlastnosti Nema.
9.2 DalSiinformace
Celkovy obsah VOC ve vyrobku 0,85 % hmotnostnich
Obsah netékavych slozek 69,6%
Obsah VOC (EC, g/l) 27 g/l

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.
10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpelné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zmrznuti.

10.5 Neslucitelné materialy

nejsou znamy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

nejsou znamy.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost/drazdivost pro kuzi

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oc¢i/podrazdéni o€i

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodeénych burikach;

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti
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Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2 Doplnujici toxikologické upozornéni:
PFi spravném zachazeni a spravném pouziti nezplsobuje pfFipravek podle nasich zkuSenosti a na zakladé nam znamych
informaci Zadné Skody na zdravi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Experimentalni idaje nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozloZzitelnost
Experimentalni daje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Experimentalni Gdaje nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé

Experimentalni Gdaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Posouzeni pro smés nebylo provedeno. Smés neobsahuje latku PBT nebo vPvB v koncentracich 0,1 % nebo vysSich
posuzované podle kritérii pfilohy XlII nafizeni REACH.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Trida ohrozeni 1 /Samozarazeni/: slabé ohrozeni vody

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

| ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady (zbytky smési a vodami znecisténymi smeési)

a) vhodné metody pro odstranovani latky nebo smési a zne¢isténého obalu

Katalogova ¢&isla druhi odpadl zafazuje uzivatel na zakladé pouZzité aplikace vyrobku a dalSich skute¢nosti. Nesmi se
zneSkodnovat spolecné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Kod odpadu: 08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod €islem 08 01 11.

Obaly: 15 01 02 Plastové obaly.

Odpady z ¢&isténi: 15 02 03 Absorpéni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod &islem 15
02 02.

Doporuceny zplisob odstranéni pfipravku pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani: nepouzity
pfipravek a znecidtény obal uloZit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaeny odpad pfedat opravnéné osobé k
odstranéni.

Doporucéeny zpUsob odstranéni pripravku pro spotrebitele - Likvidace odpad(: nepouzity pfipravek nevylévat do
kanalizace. PouZity, fadné vyprazdnény a vymyty obal odevzdat na sbérné misto pro obalové odpady. Nepouzity pfipravek
nebo obal se zbytky vyrobku odnést na misto uréené obci k odkladani odpadl nebo predat osobé opravnéné k nakladani s
odpady.

b) fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplsob nakladani s odpady

Nejsou znamy.

c) zamezeni odstranéni odpadti prostiednictvim kanalizace

Béznymi prostfedky zamezit uniku vétSiho nez stopového mnozstvi produktu do kanalizace.

d) zvlastni bezpe€nostni opatieni pro doporuc¢ené nakladani s odpady Nejsou.

|ODDIL 14:  INFORMACE PRO PREPRAVU

Vyrobek nepodléha predpislim pro pfepravu nebezpecénych véci (ADR).

14.1 UN cislo: neaplikovatelné

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: neaplikovatelné

14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: neaplikovatelné

14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi: neaplikovatelné

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele: neaplikovatelné

14.7 Hromadna pfeprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC: neaplikovatelné
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ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni

Zakon &. 350/2011 Sb. CR o chemickych latkach a chemickych smésich véetné provadécich predpist.

Zakon &. 258/2000 Sb. CR o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Zakon &. 262/2006 Sb. CR, zakonik prace, ve znéni pozdéj§ich predpisu.

Zakon &. 201/2012 Sb. CR o ochrané& ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon &. 254/2001 Sb. CR o vodach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. CR, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi préci.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:
Nebylo provedeno

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Zmeény pri posledni revizi bezpeénostniho listu

Legenda ke zkratkdm

CAS: Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org) ES: Ciselny identifikator
chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP (vice na http://ecb.jrc.ec.europa.eu/)

PBT: latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPVB: latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P: nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL: pfipustny expoziéni limit chemické latky v pracovnim prostfedi

LD50: hodnota oznacuje davku, ktera zplsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LC50: hodnota oznacuje koncentraci, kterd zplisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

EC50: koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvifat k u¢innému pusobeni na organismus IC50: polovina maximalni
inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k pusobeni na organismus SVHC: Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici
mimoradné obavy

DNEL: Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkaim)

PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym a¢€inkiim)

RPM: otacky za minutu

SP6: €. méficiho vietena viskozimetru Brookfield

VOC: tékavé organické latky

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Bezpecnostni list byl vypracovan na zakladé bezpecénostnich listll smési/latek pouzitych ve vyrobku.

Pokyny pro Skoleni

VSeobecna Skoleni pro bezpecnou praci s chemickymi latkami a smésmi.

DalSi informace

Tento Bezpecnostni list je odbornym kvalifikovanym materialem dle platnych pravnich predpist. Jakékoli Upravy bez souhlasu
odborné zpUsobilé osoby jsou zakazany. Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny Ucel, nez pro ktery je uren (oddil 1.2).
Protoze specifické podminky pouZiti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizplsobil
predepsana upozornéni mistnim zakontm a nafizenim. Udaje v tomto Bezpeénostnim listé se zakladaji na nasich sou¢asnych
znalostech a zku$enostech a popisuji produkt z hlediska bezpeénostnich pozadavkd. Udaje nelze v 2adném piipadé
povaZzovat za popis vlastnosti zboZi (specifikace produktu).

Konec bezpecnostniho listu


http://ecb.jrc.ec.europa.eu/
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