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PRODUKTOVY LIST
Sarnafil® AT-18 FSA P

1,8 mm silna polymerni samolepici FPO félie pro hydroizolaci atik

POPIS PRODUKTU VLASTNOSTI / VYHODY

Sarnafil® AT-18 FSA P (tloustka 1,8 mm) je = Aplikace pomoci horkovzdusného svarovani snizuje
prémiova vicevrstva samolepici synteticka félie pouzi- riziko pozaru

vana pro hydroizolaci stfech. Je vyrobena z elastome- * Bilé folie snizuji naklady na klimatizaci diky omezeni
rem modifikovaného flexibilniho polyolefinu (FPO) s pfenosu tepla do budovy

vnit¥ni polyesterovou vyztuzi a vlozkou ze skelné * UV stabilizovany vyrobek s prodlouZenou Zivotnosti i
netkané textilie a spodni vrstvou z fleecu. Vyrobek je v oblastech s vysokym UV zafenim

svafitelny horkym vzduchem, UV stabilizovany a splriu-
je pozadavky na pozarni odolnost. Lze jej aplikovat ve
vsech klimatickych podminkach.

POUZITI

Sarnafil® AT-18 FSA P mUZe byt pouZit pouze proskole-
nymi aplikatory

Sarnafil® AT-18 FSA P se pouZiva jako hydroizola¢ni fo-
lie pro hydroizolaci stfech pro tyto ucely:
= Samolepici kus na atiky
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INFORMACE O PRODUKTU

Chemicka baze

Flexibilni polyolefin (FPO)

Baleni

Dostupné varianty baleni naleznete v aktualnim ceniku.

Barva

okenni Seda (~RAL 7040)
tmaveé Seda

Barva horniho povrchu
Barva spodniho povrchu

Skladovatelnost

18 mésicl od data vyroby.

Podminky skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v plvodnim, neotevieném a neposkozeném
uzavieném obalu, v suchém prostredi a pfi teplotach mezi +5 °C a +30 °C.
Uchovavejte jej ve vodorovné poloze. Palety s rolemi nesmi byt béhem
prepravy ani skladovani stohovany na sebe ani pod jiné materidly. VZdy se
fidte informacemi uvedenymi na obalu.

Viditelné defekty Vyhovuje (EN 1850-2)

Efektivni tloustka 1.8 mm (+0.18 mm / -0.09 mm) (EN 1849-2)

Plo$na hmotnost 2.3 kg/m? (+0.23 kg/m? / -0.12 kg/m?) (EN 1849-2)

Barva matna

TECHNICKE INFORMACE

Chemicka odolnost Odolny vigi specifickym chemikaliim. (EN
Pro vice informaci kontaktujte technické oddéleni spoleénosti Si- 1847)

ka.

Vystaveni bitumendim Kompatibilita s asfaltem Vyhovuje (EN 1928; EN 1548)
Vystaven( UV zéfeni > 5000 hodin UV zafeni Stupef 0 (EN 1297)
Odolnost vici difuzi vodnich par Faktor odolnosti, metoda =190 000 (EN 1931)
A, testovano pfi teploté
+23 °C a relativni vlhkosti
75 %.
Vodotésnost Metoda B: pfi 10 kPa Vyhovuje (EN 1928)
APLIKACNI INFORMACE
Teplota vzduchu v okolf Maximum +60 °C
Minimum +5°C
Teplota podkladu Maximum +60 °C
Minimum +5 °C
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SYSTEMOVE INFORMACE

Skladba systému

Podklad

Primer

PIR s mineralnim rounem

SikaRoof® Primer-600 nebo SikaRo-
of® Primer-780

PIR s hlinikovou Upravou

Neni potfeba penetracni natér

EPS (objemova hmotnost > 20 kg/m3
, pevnost v tlaku >100 kPa)

Neni potfeba penetraéni natér

Mineralni vata (s mineralnim povr-
chem, pevnost v tlaku >80 kPa)

SikaRoof® Primer-600 nebo SikaRo-
of® Primer-780

Kompozitni kovové panely (pouze
schvalené panely)

Neni potieba penetracni natér

Asfalt (popiskovany nebo s bridlic-
nym posypem)

SikaRoof® Primer-600

Galvanizované ocel

Neni potfeba penetracni natér

0SB nebo preklizka

SikaRoof® Primer-600 nebo SikaRo-

of® Primer-780

Beton

SikaRoof® Primer-600 nebo SikaRo-
of® Primer-780

PLATNOST HODNOT

Veskeré technické udaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vychazeji z laboratornich zkousek. Z divodu
okolnosti, jez nejsme schopni ovlivnit, mohou byt sku-
tecné namérené hodnoty odlisné.

DALS{ DOKUMENTACE

= Aplika¢ni pfirucka Sarnafil® AT.

ZIVOTNI PROSTREDI, ZDRAVI A BEZ-
PECNOST

Tento vyrobek je predmétem clanku 3 ve smyslu nafi-
zeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje Zadné lat-
ky, u nichz se pocitd s uvolfiovanim za béznych nebo
dlvodné predvidatelnych podminek pouZiti. K uvedeni
vyrobku na trh, jeho pfepravé a uZiti se nevyZaduje
bezpecnostni list podle ¢lanku 31 citovaného nafizeni.
K zajisténi bezpecného pouziti postupujte v souladu s
pokyny uvedenymi v tomto produktovém listu. Podle
nasich stavajicich védomosti neobsahuje tento vyro-
bek zadné SVHC latky (latky vzbuzujici velmi vazné
obavy) uvedené v priloze XIV nafizeni REACH nebo v
seznamu latek, jez by mohly spadat do této kategorie,
zverejnéném Evropskou agenturou pro chemické latky
v koncentraci presahujici 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

VYBAVENI PRO APLIKACI

SVAROVANI PRESAHU HORKYM VZDUCHEM

* Poutziti elektrického horkovzdusného svatovaciho za-
fizeni, jako jsou ru¢ni horkovzdusné svarecky a
pritlacné valecky

= Automatické horkovzdusné svarecky s moznosti re-
gulace teploty vzduchu, minimalné do +600 °C

Doporucené vybaveni:
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Manualni Leister Triac

Automatické Varimat

PRIPRAVA PODKLADU

Povrch podkladu musi byt hladky a rovhomérny.

= Odstrante vSechny ostré vystupky nebo otfepy z pod-
kladu.

* Pokud jsou pfitomny nedistoty jako mastnota nebo
prach, ocistéte nosnou vrstvu.

= V zavislosti na typu podkladu aplikujte potiebny pe-
netracni natér, jak je uvedeno ve skladbé systému.

= Ujistéte se, Ze nosnad vrstva je sucha.

APLIKACE

DULEZITE

Presné dodrZujte instalacni postupy

Rid'te se instala¢nimi postupy uvedenymi v pracovnich

postupech, aplikacnich ptiruckach a montdznich in-

strukcich, které musi byt vZdy pfizplsobeny konkrét-

nim podminkam na stavbé.

Aplikace pouze vySkolenym persondlem

Tento vyrobek smi aplikovat pouze pracovnik vyskole-

ny nebo schvaleny spolecnosti Sika, ktery ma zkuse-

nosti s timto typem aplikace.

PRIPRAVA PODKLADU

= V pfipadé potfeby naneste penetracni natér podle
produktového listu daného primeru.

SAMOLEPICI DETAILY STRECH — NAPOJENI, PROSTUPY,

VYSTUPKY

= Rozvinte fdlii a odstranite ochrannou félii z jedné po-
loviny Sirky.

= Vyznacte okraje atiky.

= Pfilepte fdlii ve finadlni pozici pomoci samolepici zadni
strany a poté odstrarte druhou polovinu félie.

= Pomoci ru¢niho pfitlacného vélec¢ku dikladné a rov-
nomérné pfitlacte félii k podkladu.

= Presahy bez lepici vrstvy uzaviete pomoci horko-
vzdusného svafovdni. )

SVAROVANI PRESAHU HORKYM VZDUCHEM

Presahy musi byt svareny elektrickym horkovzdusnym
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zafizenim.

Ptfed svafovanim je nutné na misté ovéfit a prizplsobit

parametry svarovani (teplota, rychlost stroje, priatok

vzduchu, tlak a nastaveni stroje) podle typu zafizeni a

klimatickych podminek.

Efektivni Sifka svafeného pfesahu musi byt minimalné

20 mm.

KONTROLA SVARENYCH SPOJU

* Mechanicky zkontrolujte spoje pomoci Sroubovaku
se zaoblenou hranou, abyste ovéfili kvalitu a Gplnost
svaru.

* Pfipadné nedokonalosti opravte opétovnym svare-
nim horkym vzduchem.

MISTNI OMEZENI

Upozornujeme, ze v disledku specifickych mistnich
predpist se deklarovana data a doporucena poufZiti to-
hoto produktu mohou v jednotlivych zemich lisit. Pres-
né Udaje o produktu a jeho pouZiti naleznete v mist-
nim produktovém listu.

PRAVNI DODATEK

Informace a zejména doporuceni k aplikaci a pouZiti
vyrobk( spolec¢nosti Sika koncovymi uZivateli jsou po-
skytovany v dobré vite na zakladé stavajicich znalosti a
zkusSenosti spolec¢nosti Sika s témito vyrobky za pred-
pokladu radného skladovani, nakladani a pouzivani za
béZnych podminek v souladu s doporucenimi spolec-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdiliim v materi-
alech, podkladech a ve skute¢nych podminkach v da-
ném misté dovozovat z téchto informaci ani z pisem-
nych doporuceni ¢i jiného poskytnutého poradenstvi
Zadnou zaruku za prodejnost ¢i vhodnost k urcitému
ucelu ani zadnou odpovédnost vyplyvajici z jakéhokoli
pravniho vztahu. UZivatel vyrobku musi predem vy-
zkouset, zda je vyrobek vhodny pro zamyslené pouziti
a Ucel. Spolecnost Sika si vyhrazuje pravo zménit vlast-
nosti svych vyrobkd. Je nutné respektovat majetkova
prava tretich osob. Veskeré objednavky pfijimame v
souladu s Obchodnimi a dodacimi podminkami v plat-
ném znéni. UZivatelé jsou vZdy povinni prostudovat si
posledni verzi produktového listu k danému vyrobku,
jehoZz kopie zasleme na vyzadani nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcka 1132/36
CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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