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POŽADAVKY:

Cílem projektu bylo zajištění trvanlivého řešení kritického detailu většiny
kombinovaných zastávek tramvaj/autobus – prostor mezi hlavou
kolejnice a pojížděnou ŽB deskou. V případě kombinované zastávky Sad
Boženy Němcové šlo navíc o vyplnění prostoru, který byl lokálně široký
70 mm.

 

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dodavatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

ŘEŠENÍ Sika:

Díky použití technologie Sikaflex®-406 KC Booster bylo možné uvést
zastávky do provozu v krátkém čase po aplikaci PU materiálu. Oproti
standardnímu řešení asfaltovou zálivkou vyniká systém
Sikaflex®-406 KC + Sikaflex®-406 KC Booster trvanlivostí
a jednoduchostí aplikace. 

Sikaflex®-406 KC + Sikaflex®-406 KC Booster - pružný PU
2komponentní materiál, sestávající z 10l balení PU tmelu
a Boosteru, pro rychlé vytvrzení a návrat do provozu
Sikadur®-53 – 2komponentní epoxidový primer, na vlhké podklady,
penetruje hluboko do podkladu, zlepšuje charakteristiky podkladu

 




