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 EN 1504-3: 2005 09 0921 

   

 
   

Leistungserklärung 

Icoment-520 Mörtel 
 

0203020500200000011008 
 

EN 1504-3:2005 

1. Produkttyp 
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

Icoment-520 Mörtel  

2. Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein 
anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 

520 Mörtel 

Chargennummer siehe Verpackung des 
Produkts 

3. Verwendungszweck oder vorgesehene 
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß 
der anwendbaren harmonisierten technischen 
Spezifikation des Herstellers: 

2-komponentiger, kunststoffmodifizierter, 
hydraulisch abbindender Dünnputz zum 
Egalisieren von Betonflächen und 
Schließen von Löchern und Lunkern 

Prinzipien 3, 4, 7  mit den Verfahren 3.1, 3.2, 
3.3, 4.4, 7.1, 7.2 der EN 1504-3 

4. Name, eingetragener Handelsname oder 
eingetragene Marke und Kontaktanschrift des 
Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: 

 
Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer  Str. 103-107 
70439 Stuttgart, Germany 

5. Kontaktanschrift 
Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des 
Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: 

nicht relevant (siehe 4) 

6. AVCP 
System oder Systeme zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) 
des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V: 

System 2+ 
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7. Notifizierte Stelle (hEN) 
Im Falle der Leistungserklärung (DoP), die ein 
Bauprodukt betrifft, das von einer 
harmonisierten Norm erfasst wird: 

0921 

Der zertifizierte Fremdüberwacher für die 
Produktionsstätte No. 0921 QDB hat die 
Erstinspektion des Werkes und der 
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die 
laufende Überwachung, Bewertung und 
Evaluierung der werkseigenen 
Produktionskontrolle vorgenommen und die 
Bescheinigung der Konformität der 
werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. 

0921-CPR-2072 / 2061 

8. Notifizierte Stelle (ETA) 
 Im Falle der Leistungserklärung, die ein 
Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische 
Technische Bewertung (ETA) ausgestellt 
worden ist: 

Nicht relevant 

 

9. Erklärte Leistung 

Wesentliche 
Merkmale 

Leistung Prüfnorm 
Harmonisierte 
technische 
Spezifikation 

Druckfestigkeit Klasse R3 EN 12190 

EN 1504-3: 2005 

Chlorid-Gehalt > 0,05% EN 1015-17 

Haftfestigkeit: ≥ 1,5 MPa EN 15442 

Lineares Schrumpfen / 
Expandieren 2): NPD EN 12617 

Karbonatisierungswide
rstand 1) 3): NPD EN 13295 

Elastizitätsmodul: NPD EN 13412 

Wärmeverträglichkeit: NPD EN 13687 

Griffigkeit NPD EN 13036 

Wärmeausdehnungs-
koeffizient NPD EN 1770 

Kapillare 
Wasseraufnahme: NPD EN 13057 

Brandverhalten: E EN 13501 

Gefährliche 
Inhaltsstoffe: NPD  

1) Nur relevant für die Reparatur von Stahlbeton 
2) Nicht erforderlich, wenn Temperaturwechsel vorgenommen werden 
3) Nicht erforderlich, wenn das Reparatur-Produkt einen Oberflächenschutz mit bewährtem Schutz gegen 

Karbonisierung (EN 1504-2) beinhaltet oder ein PC Mörtel ist 
4) Nur für PC relevant 

 
 



 

 
Sika Deutschland GmbH Telefon (07 11) 80 09-0 
Kornwestheimer Str. 103-107 Telefax (07 11) 80 09-321 
70439 Stuttgart www.sika.de  
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0921 
Sika Deutschland GmbH 

Plant 1008/1013 

09 
0203020500200000011008 

EN 1504-3:2005 
 

 
 
10. Erklärung 
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 
Nummer 4. 
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 

   
Dieter Honert Martin Rolfes Silke Kratz 

   
Entwicklung Marketing Qualitätssicherung 

   
   
   

Stuttgart, 1.Juni 2013   
 
 

 

Ökologie-, Gesundheits- und Sicherheitsinformationen (REACh) 

Weitere Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Aufbewahrung und 
Entsorgung der chemischen Produkte geben die Sicherheitsdatenblätter, die physikalische, 
ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthalten. Diese sind 
unter www.deu.sika.com Rubrik „Dokumenten Download“ einsehbar, oder direkt bei Sika 
anzufordern. 
 
 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, 
Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen 
sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Für 
den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden 
Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die 
Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere 
aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen 
Produktedatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird 
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 Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36, 
CZ 624 00 Brno 

 tel:  +420 546 422 464 
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com 
 http://www.sika.cz 

 

 

 

EN 1504-3: 2005           09 0921 

 

Prohlášení o vlastnostech 
podle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011 pro výrobek  

 

Icoment-520 Mörtel 
 

02 03 02 05 002 0 000001 1008 
 

1. Typ výrobku: 
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

Icoment-520 Mörtel 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv 
jiný prvek umožňující identifikaci stavebních 
výrobků podle čl.11 odst.4: 

 520 Mörtel 

(Číslo šarže viz informace na balení) 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití 
stavebního výrobku v souladu s příslušnou 
harmonizovanou technickou specifikací podle 
předpokladu výrobce: 

2-komp. modifikovaná hydraulicky 
tuhnoucí malta na egalizaci betonového 
povrchu a uzavření pórů a dutin. 

EN 1504-3:2005 → Zásada 3, 4 a 7 - Metody 
3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní 
známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 
odst.5: 

 
Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer Str. 103-107,  
70439 Stuttgart, Německo 

5. Kontaktní adresa 
Případné jméno a kontaktní adresa 
zplnomocněného zástupce , jehož plná moc se 
vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst.2:  

 

Není relevantní 

6. Postup posuzování a ověřování stálosti 
vlastností (AVCP): 
Systém nebo systémy posuzování a ověřování 
stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je 
uvedeno v příloze V: 

 
Systém 2+ 

7. Oznámený subjekt (hEN): 
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se 
stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma: 

Oznámený subjekt č.0921 provedl počáteční 
inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení 
kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát 
systému řízení výroby č. 0921-CPR-2072/2061. 

8. Notifikovaná osoba (ETA): 
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se 
stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 
evropské technické posouzení: 

 
Není relevantní (viz bod 7) 
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 Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36, 
CZ 624 00 Brno 

 tel:  +420 546 422 464 
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com 
 http://www.sika.cz 

 

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení 
 

Základní charakteristiky Vlastnost Zkušební metoda 
Harmonizované 
technické specifikace 

Pevnost v tlaku třída R3 EN 12190 

 Obsah chloridových iontů > 0.05 % EN 1015-17 

Soudržnost ≥ 1,5 MPa EN 1542 

Vázané 
smršťování/rozpínání 2) NPD EN 13617  

Odolnost proti 
karbonataci 1) 3) NPD EN 13295 

EN 1504-3: 2005 
Modul pružnosti NPD EN 13412 

Tepelná slučitelnost  

Část 1 Zmrazování a tání 
NPD EN 13687-1  

Protismykové vlastnosti NPD EN 13036-4  
Součinitel teplotní 
roztažnosti 

NPD EN 1770  

Kapilární absorpce NPD EN 13057  
Reakce na oheň E EN 13501-1  

Nebezpečné látky 
NPD 
Viz bezpečnostní list   

NPD – není stanoveno 
1) 

má význam jen u opravování železobetonu 
2) 

není požadováno, pokud je prováděno teplotní cyklení 
3) 

 není vhodné pro ochranu proti karbonataci, pokud systém pro opravy nezahrnuje systém povrchové 
ochrany, který prokazatelně chrání proti karbonataci  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

10. Prohlášení 
Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
                       
              v.r.                                                  v.r.                                            v.r. 

 Dr.Dieter Honert                        Oliver Mannheim                     Silke Kratz 

   Entwicklung                                  Marketing                        Qualitatskontrolle                                                       

                                                                  
Stuttgart, 01.07.2013 
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 Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36, 
CZ 624 00 Brno 

 tel:  +420 546 422 464 
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com 
 http://www.sika.cz 

 

Podepsáno za Sika CZ, s.r.o.: 
                                     

                                           
Ing.Jaroslav Leischner                                       Ing.Zdeněk Bílek, MBA 
Manažer kvality a EMS                                      Jednatel Sika CZ, s.r.o 
                                                                                                              
 

Brno dne 01.07.2013   
 

 

Ekologie, zdraví a bezpečnostní předpisy  
Bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31 a  je nutné ho poskytnout 
příjemci nebo dopravci, neboť výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný.  
 

REACH informace 
Nařízení Evropské unii o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006) 

Tento výrobek je předmět nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohli být 
uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou 
žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1. 
Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z 
kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).  
 

Právní dodatek 

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z 
oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních 
podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším 
vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě 
uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního 
výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně 
včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor 
musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna 
majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným 
obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání 
technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo 
na www.sika.cz. 
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