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Specialni lehéeneé lepidio
na obklady a dlazby

SikaCeram®-290
StarLight

(34 Hochbistungifhiger Fliesenklaber mit
Leichtfillstefien - wariabel einstellbar
(@) High performance Fight weight tile adhesho
(Fr) Mortiar colle hawtes parformances allépé
() Adesivo per piastrelle dally ottime peastazioni ’
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80 % vétsi kryvost a nizsi spotfebu na m?

Unikatni krémovitost a vynikajici zpracovatelnost

Silné redukovana prasnost

Nastavitelna konzistence a pfi tom zachovani technickych
vlastnosti

Velmi vysoka vydatnost

Snadna manipulace

Nizsi hmotnost potfebného mnozstvi materialu

Vysoce flexibilni, tfida C2 TE 51

Splnuje pozadavky LEED v4

(2l Hoogaardige tepellia mat lickigen:
() Lekki kiej do phytek
() Hisgpresterande lattvikisfasamassa
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SikaCeram®-230 Starlight
SPECIALNI LEHCENE LEPIDLO

VLASTNOSTI

m Vysoce flexibilni lepidlo

m Otevfena doba: 30 min

m Pochozi: cca po 16 hod.

m Pfipraveno pro sparovani: po 16 hod.
m Nizké emise: EC-17

m Obsahuje udrzitelné suroviny

POUZITI

m Pro lepeni na svislych a vodorovnych plochach
vinteriéru a exteriéru

m Vhodné pro vSechny keramické obklady, jemné
slinuté dlazdice a kamen

m Velkoformatové obklady a dlazby

m Provozy s vysokou zatézi

m Plavecké bazény

SPOTREBA: 2 kg/m* se zubovou stérkou 10 x 10 mm

BALENI: 15 kg, pytel

SikaCeram®-290
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produktovy list (PDS) a bezpecnostni list (SDS).
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