BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part A

Datum revize: 23.05.2023
Datum posledniho vydani: 12.08.2022

®

Verze 12.0 Datum vytisténi 24.05.2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev : Sikafloor®-359 N Part A

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporué¢ena pouziti

Pouziti latky nebo pfipravku : Natér Polyuretanu

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev spoleCnosti dodavate- : Sika CZ s.r.o.

le Bystrcka 1132/ 36
62400 Brno-Komin

Telefon . +4205 464 224 64

Email osoby odpovédné za . EHS@cz.sika.com

bezpecénostni list

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko:
+420 224 91 92 93

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 3
Drazdivost pro kizi, Kategorie 2
Podrazdéni o¢i, Kategorie 2
Senzibilizace kdze, Kategorie 1
Toxicita pro specifické cilové organy -
opakovana expozice, Kategorie 2
Dlouhodoba (chronicka) nebezpecnost
pro vodni prostfedi, Kategorie 3

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

\Vystrazné symboly nebez-

pecnosti

Signalnim slovem : Varovani

Standardni véty o nebez- ;. H226

lpecnosti H315
H317
H319

H226: Hoflava kapalina a pary.

H315: Drazdi kazi.

H319: Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H317: Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H373: Mlze zplsobit posSkozeni organu pfi pro-
dlouZené nebo opakované expozici vdechovanim.
H412: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodo-
bymi ucinky.

Hoflava kapalina a pary.

Drazdi kdzi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
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H373 Muze zpUsobit poskozeni organu pfi prodlou-
Zené nebo opakované expozici vdechova-
nim.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodo-
bymi uginky.
Pokyny pro bezpeéné za- . Prevence:
chazeni P210 Chratite pfed teplem, horkymi povrchy, jis-

krami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapa-
leni. Zakaz koufeni.

P260 Nevdechujte mlhu nebo pary.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte kuzi.
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny

odév/ ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

Opatieni:

P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pisek,
suchou chemikalii nebo pénu odolnou alko-
holu.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku:

reakéni mnozstvi ethylebenzenu a xylenu

Acrylic copolymer

Bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyllhexane- 1,2-diylbiscarbamate
Pentamethyl piperidylsebacate

methylhexahydroftalanhydrid

Dodatec¢né oznaceni

EUH211 Pozor! P¥i postfiku se mohou vytvaret nebezpe€né respirabilni kapicky. Nevde-
chujte aerosoly nebo mihu.

2.3 DalSi nebezpec¢nost

Latka/smés neobsahuje sloZzky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i vy3Si.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti vyvola-
vajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delego-
vanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti vy-
volavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s dele-
govanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo
vySsich.
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ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.2 Smési
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (% wiw)
Registracni Cislo
[reakéni mnozstvi ethylebenzenu a | Nepfridéleno Flam. Liq. 3; H226 >=10-<20
Xylenu 905-588-0 Acute Tox. 4; H332
01-2119488216-32- | Acute Tox. 4; H312
XXXX Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412
Acrylic copolymer Nepfidéleno Skin Irrit. 2; H315 >=5-<10
Nepfidéleno Skin Sens. 1B; H317
Bis[2-[2-(1-methylethyl)-3- 59719-67-4 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<5
oxazolidinyl]ethyllhexane- 1,2- 261-879-6 Skin Sens. 1B; H317
diylbiscarbamate 01-2119983487-19- Aquatic Chronic 2;
XXXX H411
Pentamethyl piperidylsebacate 1065336-91-5 Skin Sens. 1A; H317 >=0,5-<1
Obsahuje: 915-687-0 Repr. 2; H361f
Pentamethyl piperidylsebacate 01-2119491304-40- Aquatic Acute 1;
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4- XXXX H400
piperidyl sebacate Aquatic Chronic 1;
H410
M-faktorem (Akutni
toxicita pro vodni
prostfedi): 1
M-faktorem (Chronic-
ka toxicita pro vodni
prostiedi): 1
Imethylhexahydroftalanhydrid 25550-51-0 Eye Dam. 1; H318 >=0,1-<0,5
247-094-1 Resp. Sens. 1; H334
01-2119845474-33- | Skin Sens. 1; H317
XXXX
Zemé& CZ 000000122200 3/19
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|dibutylstannan-dichlorid 683-18-1 Acute Tox. 3; H301 >=0,025-<
211-670-0 Acute Tox. 1; H330 0,1
01-2119496066-31- Acute Tox. 4; H312
XXXX Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Muta. 2; H341
Repr. 1B; H360FD
STOT SE 1; H370
STOT RE 1; H372
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktorem (Akutni
toxicita pro vodni
prostredi): 10
M-faktorem (Chronic-
ka toxicita pro vodni
prostfedi): 10

specificky limit kon-
centrace

Skin Corr. 1B; H314
>=5%

Skin Irrit. 2; H315
0,01-<5%

Eye Dam. 1; H318
3-<5%

Eye Irrit. 2; H319
0,01-<3%

Odhad akutni toxicity

Akutni oralni toxicitu:
219 mg/kg

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny . Postizeného vyneste z nebezpetného prostoru.
Konzultujte s Iékafem.
OSetfujicimu lékafi pfedlozte tento bezpecnostni list.

Pfi vdechnuti . Vyjdéte na Cisty vzduch.
Pfi zavazném vystaveni vlivu konzultujte s Iékafem.
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PFi styku s kzi . Potfisnény odév a obuv ihned odloZte.
Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody.
PFi pfetrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

Pfi styku s o€ima . Pfivniknuti do o&i peclivé vyplachujte velkym mnoZstvim vo-
dy.
Odstranite kontaktni Cocky.
Siroce otevfete oci a vyplachuijte.
Pfi pfetrvavajicim podrazdéni oCi vyhledejte odborného Iéka-
fe.

Pfi poziti . Bez pokynu |ékaFe nevyvolavejte zvraceni.
Vyplachnéte usta vodou.
Nepodavejte mléko ani alkoholické napoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.

Symptomy . Alergické reakce
Nadmérné slinéni
ZCervenani pokozky
Dermatitida

Podrobnéjsi informace o u&incich na zdravi a pfiznacich - viz
kapitola 11.

Rizika . drézdivé ucinky
senzibilizujici ucinky

Drazdi kazi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Muze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opa-
kované expozici vdechovanim.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
OSetreni . Symptomatické oSetfeni.

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Alkoholu odolna péna
Oxid uhlicity (CO2)
Hasici prasek
Nevhodna hasiva . Voda

Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpeci pfi . Nepouzijte plny proud vody, aby nedoslo k rozptyleni ohné do
haseni pozaru okoli.
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NebezpecCné produkty spalo- : Nebezpeéné produkty spalovani nejsou znamy
vani

5.3 Pokyny pro hasic¢e

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi pozaru pouzijte izolaéni dychaci pfistroj.
pro hasie
Dalsi informace . Uzavfené nadoby ochlazujte rozprasovanim vody.

ODDIL 6: Opatteni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . PouZivejte vhodné ochranné prostredky.
Odstrarite vSechny zapalné zdroje.
Osobam bez ochrannych prostrfedkl vstup zakazan.
Zabrante vzniku vybusné koncentrace nahromadénim par.
Pary se mohou shromazdovat v niZe poloZzenych mistech.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu zivotni- : Preventivnim opatfenim zabrante vniknuti vyrobku do kanali-
ho prostredi zace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Cistici metody . Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého ab-
sorpéniho materialu (napf. pisku, zeminy, kfemeliny, vermiku-
litu) a ulozte do obalu k likvidaci podle mistnich / narodnich
predpisu (viz oddil 13).

6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pokyny pro bezpe&né zacha- : Dodrzte stanovené expozi¢ni limity na pracovisti (viz oddil 8).
zeni Zabranite styku s o¢ima, kGzi nebo odévem.
Osobni ochrana viz sekce 8.
Osoby s anamnézou senzibilizace kuze, astmatu, alergii nebo
chronické nebo opakujici se respiracni choroby by nemély by
zameéstnany v provozech, kde je pouzivana tato smés.
V misté pouziti by mélo byt zakazano koufit, jist a pit.
Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.
Nadobu otvirejte opatrné, muze byt pod tlakem.
Provadeéijte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfi-
Zemé CZ 000000122200 6/19
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ny (které maze zpUsobit vzniceni par organickych latek).
Pfi manipulaci s chemickymi vyrobky dodrzujte vSeobecné
doporuéeni z hlediska hygieny prace.

Pokyny k ochrané proti poza- : PouZivejte zafizeni v nevybusném provedeni. Chrarite pfed

ru a vybuchu teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Provedte preventivni opatfeni
proti elektrostatickym vybojim.

Hygienicka opatieni . Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikali-
emi. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Nekufte pfi pouzivani.
Pfed pracovni pfestavkou a po skonceni prace si umyijte ruce.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém, dobfe vétraném

prostory a kontejnery misté. Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponecha-
vany ve svislé poloze, aby nedoslo k uniku. Skladujte v soula-
du s mistnimi pfedpisy.

Dalsi informace ke stabilité . PFi dodrzeni uréeného zpUsobu skladovani a pouzivani nedo-
pfi skladovani chazi k rozkladu.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Specifické (specificka) pouzi- : Prfed pouzitim prostudujte aktualni produktovy a bezpecénostni
ti list vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni para- Zaklad *
(Forma expozice) | metry *
reakéni mnozZstvi ethylebenzenu a xylenu | Nepfidéleno TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3

Dalsi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodno-
tam expozice na pracovisti oznauje moznost zavazného pronik-
nuti pokoZkou, Orientaéni

STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
PEL 200 mg/m3 CZ OEL

Dalsi informace: drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty), respektive
kizi, PFi expozici se vyznamné uplatiuje pronikani faktoru kizi

| NPK-P | 400 mg/m3 | CZ OEL
*VySe uvedené hodnoty jsou v souladu s pravnimi pfedpisy s platnosti k datu vydani tohoto bezpec-
nostni listu.
Biologické limity expozice na pracovisti
Nazev latky C.CAS Kontrolni parame- | Doba odbéru Zaklad
try vzorku
reakéni mnozstvi ethylebenzenu a Nepfidéleno Methylhippurové Konec smény CZ BEI
xylenu kyseliny: 1400
mg/g kreatininu
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(mog)
Methylhippurové Konec smény CZ BEI
kyseliny: 820
pmol/mmol kreati-
ninu
(mo¢)
Odvozena hladina bez ucinku (DNEL) podle Narizeni (ES) €. 1907/2006:
Nazev latky Oblast pouZiti Cesty expozice Mozné ovlivnéni zdravi | Hodnota
Bis[2-[2-(1-methylethyl)- | Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 29,4 mg/m3
3- vé ucinky
oxazolidi-
nyllethyllhexane- 1,2-
diylbiscarbamate
Pracovnici Styk s kGzi Dlouhodobé - systémo- | 16,7 mg/kg
vé ucinky
Spotfebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 6,25 mg/m3
vé ucinky
Spotrebitelé Styk s kazi Dlouhodobé - systémo- | 8,3 mg/kg
vé ucinky
Spotfebitelé Poziti Dlouhodobé - systémo- | 4,2 mg/kg
vé ucinky

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepriznivym uc¢inkiim (PNEC) podle Nafrizeni (ES) €.

1907/2006:
Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota
Bis[2-[2-(1-methylethyl)-3- Sladka voda 0,0186 mg/l

oxazolidinyllethyllhexane- 1,2-
diylbiscarbamate

Morska voda 0,00186 mg/l
Sladkovodni sediment 0,709 mg/kg
Mofsky sediment 0,0709 mg/kg
Puda 1,131 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni

Udrzujte koncentraci ve vzduchu pod standardni hodnotou expozice na pracovisti.
Zajistéte dostateCné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana o¢i a obli¢eje : Ochranné bryle s bo&nimi kryty vyhovujici normé& EN166
Lahev s Cistou vodou k vyplachim o&i
Ochrana rukou : 'V pFipadé pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci

s chemickou latkou pouZzivat schvalené a certifikované nepro-
pustné rukavice odolné proti chemikaliim.

Vhodné pro kratkodobé pouziti nebo jako ochrana proti politi
Rukavice z butylkaucuku/nitrilkau¢uku (> 0,1 mm)
Kontaminované rukavice by mély byt odstranény.

Vhodné pro trvalé zatizeni:

Rukavice Viton (0,4 mm),

doba pouzitelnosti >30 min.

Ochrana kiize a téla : Ochranné odévy (napf.bezpecnostni obuv podle EN ISO
20345, pracovni odév s dlouhym rukavem, dlouhé kalhoty).
Doporuéujeme pouzit pfi michani a aplikaci gumovou zastéru
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Ochrana dychacich cest

a ochrannou obuv.

.V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro

ochranu dychacich cest.

Vybér respiratoru musi vychazet ze znamé nebo pfedpokla-
dané urovné expozice, nebezpecnosti produktu a bezped-
nostnich pracovnich limith vybraného respiratoru.

filtr pro organické vypary (typ A)

A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Zajistéte dostatecnévétrani. Tohoto mlze byt dosazeno lokal-
nim odsavanim par nebo celkovym vétranim. (EN 689 - Meto-
dy pro stanoveniinhalaéniexpozice). Platito zejména pro pro-
story s pfed pfipravou / michanim vyrobku.V pfipadé, Ze ne-
nidostate¢nézajisténo dodrzenikoncentracipod expozi¢nimi
limity, je nutnépouzit ochrannéprostfedky pro dychani.

Omezovani expozice zivotniho prostiredi

VSeobecné pokyny

Preventivnim opatifenim zabrante vniknuti vyrobku do kanali-
zace.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzicky stav
Barva
Zapach

Bod tani/rozmezi bodu tani /
Bod tuhnuti

Bod varu/rozmezi bodu varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

kapalny
rzny
po uhlovodicich

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Horni/dolni meze zapalnosti nebo meze vybusnosti

Horni mez vybusnosti /
Horni mez horlavosti

Dolni mez vybu3nosti /
Dolni mez hoflavosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

7 %(obj)

1 %(obj)

cca. 33 °C

Metoda: uzavieny kelimek
cca. 431 °C

Udaje nejsou k dispozici

Nevztahuje se
latka / smés je nerozpustny (ve vodé)
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Viskozita

Kinematicka viskozita . >20,5mm2/s (40 °C)
Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé . nerozpustna latka
Rozdé&lovaci koeficient: n- . Udaje nejsou k dispozici
oktanol/voda
Tlak pary : 7,9993 hPa
Hustota . cca. 1,7 g/em3 (20 °C)
Relativni hustota par : Udaje nejsou k dispozici
Velikost ¢astic : Udaje nejsou k dispozici

9.2 DalSsi informace
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouZziti za normalnich podminek.
10.2 Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpectné reakce . Stabilni za doporu¢enych skladovacich podminek.

Pary mohou tvofit se vzduchem vybudnou smés.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Horko, plameny a jiskry.
zabranit

10.5 Neslucitelné materialy
Materialy, kterych je ttebase : Udaje nejsou k dispozici
vyvarovat

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
PFi dodrzeni uréeného zplUsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Slozky:

reakéni mnozstvi ethylebenzenu a xylenu:
Akutni oralni toxicitu :  LD50 oréalné (Potkan): 3.523 mg/kg

Bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]lethyllhexane- 1,2-diylbiscarbamate:
Akutni oralni toxicitu . LD50 oralné (Potkan): > 5.000 mg/kg

Akutni dermaini toxicitu . LD50 dermalné (Kralik): > 2.000 mg/kg

Pentamethyl piperidylsebacate:
Akutni oralni toxicitu :  LD50 oralné (Potkan): 3.230 mg/kg

methylhexahydroftalanhydrid:
Akutni oralni toxicitu :  LD50 oréalné (Potkan): > 5.000 mg/kg

dibutylstannan-dichlorid:
Akutni oralni toxicitu :  LD50 oréalné (Potkan): 219 mg/kg

Odhad akutni toxicity: 219 mg/kg
Metoda: Vypocetni metoda

Ziravost/drazdivost pro kazi

Drazdi kazi.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Senzibilizace klze

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Dechova senzibilizace

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Mutagenita v zarodeénych burnkach

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
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Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Muze zpUsobit posSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici vdechovanim.
Aspiracni toxicita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichZ se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naru8eni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegova-
nou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU)
2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Slozky:
reakéni mnozstvi ethylebenzenu a xylenu:
Toxicita pro ryby (Chronicka : NOEC: > 1,3 mg/l
toxicita) Doba expozice: 56 d

Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)

Toxicita pro dafnie a jiné : NOEC: 1,17 mg/l
vodni bezobratlé (Chronicka Doba expozice: 7 d
toxicita) Druh: Daphnia (Dafnie)

Bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]lethyllhexane- 1,2-diylbiscarbamate:

Toxicita pro dafnie a jiné . EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 87,1 mg/l

vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h

Toxicita pro fasy/vodni rostli- : EC50 (Scenedesmus capricornutum (sladkovodni fasy)): 18,6
ny mg/l

Doba expozice: 72 h

Pentamethyl piperidylsebacate:

Toxicita pro ryby :  LC50 (Ryba): 0,97 mg/I
Doba expozice: 96 h
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M-faktorem (Akutni toxicita 1
pro vodni prostredi)

M-faktorem (Chronicka toxici- : 1
ta pro vodni prostredi)

dibutylstannan-dichlorid:

Toxicita pro dafnie a jiné . EC50 (Daphnia (Dafnie)): 1,4 mg/l
vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h
M-faktorem (Akutni toxicita : 10

pro vodni prostfedi)

M-faktorem (Chronicka toxici- : 10
ta pro vodni prostredi)
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici
12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzis-
tentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce per-
zistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 %
Ci vyS$Si..

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichZ se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naru8eni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegova-
nou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU)
2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

12.7 Jiné nepfriznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické infor- : Nelze vyloucit ohrozZeni zivotniho prostfedi pfi neodborné
mace provadéné manipulaci nebo likvidaci.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
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Vyrobek

Evropsky katalog odpadt

Znecisténé obaly

Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu.

V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zUstavat
zbytky produkt(.

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym
zpusobem.

Svérte likvidaci pfebyte€ného a nerecyklovatelného materialu
autorizované firmeé.

Likvidace tohoto vyrobku, roztoku a veskerych vedlejSich pro-
duktd musi za v§ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vdem pozZzadav-
kim mistnich afadu.

Zabrarite rozsifeni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a
jeho Uniku do vodnich toku, odpad( a kanalizace.

08 01 11* odpadni barvy a laky obsahujici organicka roz-
poustédla nebo jiné nebezpelné latky

15 01 10* obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo

ADR
IMDG
IATA

UN 1263
UN 1263
UN 1263

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR
IMDG
IATA

BARVA
PAINT
Paint

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro piepravu

ADR
IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina

ADR

Obalova skupina
Klasifikacni kod

Identifikacéni Cislo nebezpec-
nosti

Stitky

Tfida Vedlejsi rizika
3
3
3

1]
F1
30
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Kod omezeni prijezdu tune- : (D/E)

lem

Poznamky :  Podle ustanoveni 2.2.3.1.5. nepodléha pfedpisim ADR

IMDG

Obalova skupina o

Stitky 3

EmS Kod . F-E, S-E

Poznamky . Nepodléhajici ustan. 2.3.2.5 (IMDG)

IATA (Naklad)

Pokyny pro baleni (nakladni : 366

letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ) : Y344

Obalova skupina [

Stitky :  Flammable Liquids

IATA (Cestujici)

Pokyny pro baleni (letadlo : 355

pro osobni dopravu)

Pokyny pro baleni (LQ) : Y344

Obalova skupina o

Stitky . Flammable Liquids
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi

ADR

Ohrozujici zivotni prostfedi © ne

IMDG

Latka znedistujici mofe © ne

IATA (Cestujici)

Ohrozujici zivotni prostredi . ne

IATA (Naklad)

Ohrozujici zivotni prostredi . ne

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele
Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informaéni ucely a stanoveny
vyhradné na podle vlastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpeénostnim listu. Klasifi-
kace se m(ize lisit podle druhu prepravy, velikosti baleni a pfedpisu v konkrétni zemi nebo regionu.
14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy tyka-
jici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani . Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpecénych latek, smési a pfedmétl (P¥i- pro nasledujici polozky:
loha XVII) Cislo na seznamu 75, 3
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Seznamy toxickych chemikalii a prekurzorl podle mezi- : Nevztahuje se
narodni Umluvy o zakazu chemickych zbrani (CWC)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : methylhexahydroftalanhydrid
podléhajicich povoleni (Elanek 59).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se

XIV)

Rady (ES) ¢. 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozo- : Nevztahuje se

novou vrstvu

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych . Nevztahuje se
znecistujicich latkach (pfepracované znéni)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. : dibutylstannan-dichlorid
649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych

latek

REACH Information: VSechny latky obsazené v Sika vyrobcich jsou:

- registrovany dodavatelem a/nebo
- registrovany spol.Sika a/nebo

- vyjmuty z registrace a/nebo

- osvobozeny od registrace

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych
havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek.

P5c HORLAVE KAPALINY
Tékavé organicke slouCeniny : Zakon o stimulacni dani pro tékavé organické slouceniny
(VOCV)

Obsah organické t&kavé slouceniny (VOC): 13,04% w/w

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24, listopadu 2010 o primyslovych emisich (integrované pre-
venci a omezovani znecisténi)

Obsah organické t&kavé slouceniny (VOC): 13,04% w/w

Jiné predpisy:
Dodrzujte smérnici 92/85/ES o zlepSeni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zaméstnankyn
téhotnych €i po porodu nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je pfisnéjsi.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolova-
ni a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpUsobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o klasi-
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fikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon &. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v plathém znéni

Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni
Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii
pfi praci, v plathém znéni

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Pro tuto smés nebylo dodavatelem provedeno Zadné posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Piny text H-prohlaseni

H226 : Hoflavéa kapalina a pary.

H301 : Toxicky pfi poZiti.

H304 . P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.

H312 . Zdravi Skodlivy pfi styku s kizi.

H314 . ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H315 :  Drazdi kizi.

H317 . Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 . ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

H319 . Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H330 . Pfi vdechovani maze zpusobit smrt.

H332 : Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

H334 :  PFi vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu
nebo dychaci potize.

H335 : Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H341 . Podezfeni na genetické poskozeni.

H360FD . Muze poskodit reprodukéni schopnost. Mize poskodit plod v
téle matky.

H361f . Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H370 . ZpUsobuje poskozeni organ.

H372 . ZpUsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakova-
né expozici.

H373 : Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opa-
kované expozici vdechovanim.

H400 : Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 : Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

H411 . Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

H412 : Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
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Piny text jinych zkratek

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Acute Kratkodoba (akutni) nebezpecnost pro vodni prostredi

Aquatic Chronic Dlouhodoba (chronicka) nebezpeénost pro vodni prostredi

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Podrazdéni oCi

Flam. Liq. Hoflavé kapaliny

Muta. Mutagenita v zarode&nych bufkach

Repr. Toxicita pro reprodukci

Resp. Sens. Dechova senzibilizace

Skin Corr. Ziravost pro kizi

Skin Irrit. Drazdivost pro kazi

Skin Sens. Senzibilizace klGze

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

2000/39/EC Smérnice Komise 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu
smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti

CZ BEI Ceska Republika. Limitni hodnoty ukazatelt biologickych ex-
pozi¢nich testu.

CZ OEL Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2: PFipustné expozi¢ni limity

2000/39/EC / TWA Limitni hodnota - osmi hodin

2000/39/EC / STEL Limitni kratkodobé expozici

CZ OEL / PEL PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P
ADR

Nejvys8i pfipustné koncentrace
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezped-
nych latek a predmétud

CAS Registracni ¢islo CAS

DNEL odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym u€inkiim
na zdravi pfi expozici latce.

EC50 Polovina maximalni u¢inné koncentrace

GHS Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani
chemikalii

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IMDG Mezinarodni namofni pfedpisy pro pfepravu nebezpeéného
nakladu

LD50 Stfedni smrtelna davka (mnozstvi materialu podaného najed-
nou, které zplsobi smrt 50 % (poloviny) skupiny pokusnych
zvirat)

LC50 Stfedni smrtelna koncentrace (koncentrace chemické latky ve
vzduchu, ktera béhem sledovaného obdobi usmrti 50 % po-
kusnych zvitat)

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi z roku
1973 ve znéni protokolu z roku 1978.

OEL Limitni hodnota expozice pfi praci

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC Pfedpokladana koncentrace bez uc€inku

REACH Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
ze dne 18. prosince 2006 o opétovné registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), kterym
se zfizuje Evropska agentura pro chemickeé latky.

SVHC Latky vzbuzujici mimofadné obavy

vPvB Velmi perzistentni a velmi bioakumulativni
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Dalsi informace

Pracovnici zajistujici ochranu lidského zdravi a Zivotniho prostfedi a pracovnici pouzivaji nebezpec-
né latky nebo smési musi absolvovat Skoleni pfedepsana a pozadovana narodni legislativou z oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi a ochrany zivotniho prostredi.

Klasifikace smési: Proces klasifikace:
Flam. Liq. 3 H226 Na zakladé technickych udajd o vy-
robku nebo jeho hodnoceni

Skin Irrit. 2 H315 Vypocetni metoda

Eye Irrit. 2 H319 VypocCetni metoda

Skin Sens. 1 H317 Vypoc&etni metoda

STOT RE 2 H373 Vypocetni metoda

Aquatic Chronic 3 H412 Vypoc&etni metoda

Informace obsaZené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nasi Urovni znalosti v dobé vydani.
Zadné zaruky se neposkytuji. Nase sou¢asné VSeobecné obchodni podminky jsou v platnosti.
Prosime, prectéte si pfed kazdym pouzit

‘ ‘ Zmeény ve srovnani s pfedchozi verzil

Cz/CS
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