BUILDING TRUST

EPS 70 GREY

C. 84851242

1 JEDINECNY IDENTIFIKACNI
KOD TYPU VYROBKU/TYP: 54851242
2 ZAMYSLENE/ZAMYSLENA  EN 13163+A2:2016
POUZITI: Pro tepelnou izolaci budov, pro kontaktni zateplovaci systémy
vnéjsich stén (ETICS) a zateplovani podhled(.
3 VYROBCE: Sika CZ, s.r.o., Bystrcka 1132/36, 624 00 Brno
Vyrobni zavod:
Aredl Semtin Zone, UMA M80 a M80/1, 532 17 Pardubice-Semtin
4 ZELNOMOCNENY Neni relevantni
ZASTUPCE:
5 SYSTEM/SYSTEMY POSV: System 3
6a HARMONIZOVANA EN 13163+A2:2016
NORMA:
Ozndmeny 1020 )
subjekt/oznamené Oznameny subjekt ¢. 1020 TZUS Praha, s.p,
subjekty: Prosecka 811/76a, 190 00 Praha
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7 DEKLAROVANA
VLASTNOST/DEKLAROVANE

VLASTNOSTI
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnosti technicka
specifikace
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10 0,032 0,31 160 0,032 5
20 0,032 0,63 170 0,032 5,31
30 0,032 0,94 180 0,032 5,63
Tepelny odpor 40 0,032 1,25 190 0,032 5,94
50 0,032 1,56 200 0,032 6,25
60 0,032 1,88 210 0,032 6,56
70 0,032 2,19 220 0,032 6,88
80 0,032 2,5 230 0,032 7,19
90 0,032 2,81 240 0,032 7,5
100 0,032 3,13 250 0,032 7,81
110 0,032 3,44 260 0,032 8,13
120 0,032 3,75 270 0,032 8,44
130 0,032 4,06 280 0,032 8,75
140 0,032 4,38 290 0,032 9,06
150 0,032 4,69 300 0,032 9,38 ©
Reakce na ohen Trida E 5'
~
Stalost reakce na ohen pfi 2
plsobeni tepla, vlivu pocasi, Stélost charakteristik NPD &
starnuti / degradaci ©
)
i i . Tepelny odpor Rp uvedeno vyse -
Stalost tepelného odporu pfi 2
plisobeni tepla, vlivu potasi, Soucinitel tepelné vodivosti Ap 0,032 L
starnuti / degradaci Stalost charakteristik NPD
Pevnost v tlaku Napéti v tlaku CS(10) 70 kPa
Pevnost v ohybu BS 115 kPa
Pevnost v tahu/ohybu
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR 100 kPa
Stelllost ,pevnostl v.tIaku proti Dotvarovani tlakem NPD
starnuti/degradaci
Dlouhodoba nasdkavost pfi
Propustnost vody uplném ponofeni WL(T) NPD
Caste¢ném ponoreni WL(P) 0,5 kg . m-2
Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary NPD
Dynamicka tuhost NPD
Index krocejové neprili -zvuénosti Tlouttka NPD
(pro podlahy)
Stlacitelnost NPD
Hofeni postupujicim Zhnutim Hoteni postupujicim Zhnutim NPD
UvolRovani nebezpetnych latek do Uvolfiovani nebezpecnych latek NPD

vnitfniho prostredi
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8 PRISLUSNA TECHNICKA DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKA TECHNICKA DOKUMENTACE

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 jsou ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi v bodé 7.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jméno: Jaroslav JeZek Jméno: Jaroslav Leischner ~ Jméno: Andrej Si%olak

Funkce: manazer kvality Funkce: QMS+EHS manazer  Funkce: predseda predstavenstva
V Semtiné dne: V Brné dne: 02.01.2022 V Brné dne: 02.01.2022
02.01.2022

Konec informaci vyzadovanych Nafizenim (EU) €. 305/2011

EKOLOGIE, ZDRAVi A BEZPECNOSTNi PREDPISY (REACH)

Podrobnéjsi informace tykajici se bezpecného poufiti, skladovani, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi, fyzikalni
vlastnosti, ekologické a toxikologické udaje a relevantni pokyny pro bezpecné zachazeni jsou uvedeny v
Bezpecnostnim listu vyrobku. Bezpecnostni listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyzadani u
spolecnosti Sika CZ.

PRAVNi DODATEK

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobki, jsou zaloZzeny na nasich znalostech z
oblasti vyvoje chemickych produktl a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pti standardnich podminkach
a radném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dal$im vnéjsim vliviim, k
Cetnosti vyrobkd, riznému charakteru a Upravé podklad(, nemusi byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani
jinych psanych ¢i Ustnich doporuceni, vidy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni firmy
Sika CZ, s.r.o. jsou nezdvazna. Aplikator musi prokazat, Ze predal pisemné vcas a Uplné informace, které jsou
nezbytné k fadnému a Uspéch zarucujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi pfezkouset vyrobky, zda jsou
vhodné pro planovany ucel aplikace. Pfedevsim musi byt zohlednéna majetkova prava tieti strany. Vsechny nami
prijaté objednavky podléhaji aktudlnim ,Vseobecnym obchodnim a dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim vzdy,
Ze postupujete podle nejnoveéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici
na nasem technickém oddéleni nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o. Sika CZ,s.r.o..
Bystrcka 1132/36 Vyrobni zavod:
624 00 Brno Aredl Semtin Zone,
https://cze.sika.com UMA M80 a M80/1

532 17 Pardubice-Semtin

Prohlaseni o vlastnostech
EPS 70 GREY

84851242

2022.01, ver. 1

1535

3/3 BUILDING TRUST


http://www.cze.sika.com/

