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SikaWall®-145 Stuk bily

Stuk vnéjsi jemny bily
POPIS PRODUKTU VLASTNOSTI / VYHODY
Jemna vapenocementova Stukova omitka s bilym ce- = Exteriér/interiér
mentem pro pouZziti ve vnéjsim a vnitfnim prostiedi. = Rucni zpracovani
= Mrazuvzdorny
POUZITI * Prodygny

* Pro stény a stropy
Omitkovd smés je urcena pro provadéni findlnich jem-

nych $tukovych omitek pro vnéjsi i vnit¥ni pouZiti SCHVALEN[/ STANDARDY

v tloustce 2 mm. Je ur¢ena pouze pro ruéni zpracovani

a vhodnym podkladem jsou jadrové omitky ze sorti- Priimyslové vyrabénd malta pro vnéjsi / vnitfni omit-
mentu Sika. ku (GP) dle EN 998-1:2016, pouZiti pro ukoncovaci pra-

ce na sténdch, pilitich, pfickach a stropech.
Prohlaseni o vlastnostech ¢. 59569748

INFORMACE O PRODUKTU
Chemické baze Vapenny hydrat, bily cement, pisek a vhodné pfisady
Baleni 30 kg
Skladovatelnost 12 mésicd od data vyroby
Podminky skladovani Skladovan v plvodnim, neotevieném a neposkozeném uzavieném obalu

v suchych a krytych skladech
Vzhled / Barva Bily prasek
Maximalni velikost zrna 0-0,6 mm
TECHNICKE INFORMACE
Pevnost v tlaku 1,5-5,0 N/mm?2 (Kategorie CS II) CSN EN 1015-11
Tahova pifidrZnost > 0,18 N/mmz2 (FP:A) CSN EN 1015-12
Tepelna vodivost 0,67 W/m.K (tabulkova hodnota; P=50%) CSN EN 1745
Absorpce vody Kategorie Wc 0 ¢SN EN 1015-18
Propustnost pro vodni pary p<15 CSN EN 1015-19
Odolnost vici zmrazovacim cyklim min. 15 cyklG CSN 72 2452
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Reakce na ohern Trida Al

CSN EN 13501-1

APLIKACNI INFORMACE

Pomér michani

7,2-7,8 1/30 kg

Spotieba / vydatnost

30 kg baleni vyda na cca 10 m2 omitky o tloustce 2 mm

Tloustka vrstvy 2mm

Teplota vzduchu v okoli

+5 °C min./+25 °C max.

Teplota podkladu

+5 °C min./+25 °C max.

Zpracovatelnost

~ 3 hodiny (+20 °C)

PLATNOST HODNOT

Veskeré technické udaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vychazeji z laboratornich zkousek. Z divodu
okolnosti, jez nejsme schopni ovlivnit, mohou byt sku-
tecné namérené hodnoty odlisné.

OMEZENI

Cerstvou $tukovou vrstvu je nutné trvale chranit pred
destém, sluncem a silnym vétrem vhodnymi zpGsoby.
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi béhem
zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5°C. Neaplikovat
na pfimém slunci, za silného vétru nebo pfi ocekava-
nych mrazech. Dodatecné pfiddvani pfisad k hotové
smési je nepripustné.

ZIVOTNI PROSTREDI, ZDRAVI A BEZ-
PECNOST

UZivatel si musi pred pouZitim jakychkoliv vyrobkd
precist nejnovéjsi bezpecnostni listy. Informace a rady
tykajici se bezpecéné manipulace s chemickymi vyrob-
ky, jejich skladovani a likvidace najdou uZivatelé v nej-
novéjsich bezpecnostnich listech obsahujici fyzikalni,
ekologické, toxikologické a jiné udaje tykajici se bez-
pecné manipulace s vyrobkem.

SMERNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Informace a pokyny tykajici se bezpe¢né manipulace,
skladovani a likvidace chemickych vyrobkd najdete v
aktualnim vydani Bezpecnostniho listu, ktery obsahuje
také fyzikalni, ekologické, toxikologické a ostatni udaje
tykajici se bezpe¢né manipulace s vyrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU / PREDPRIPRAVA

Podklad musi byt dostatecné zatvrdly, suchy, prosty
prachu, volnych kouskd a vykvétl, nosny, nezmrzly a
nesmi byt vodoodpudivy. Pfed nanesenim Stukové
omitky je vhodné zdrsnit jddrovou omitku mtizkovou
Skrabkou a dostatecné navlhcit. Pro sjednoceni nasa-
kavosti riznych podkladi je vhodné pouZit penetraci
SikaWall®-01 Primer CZ.
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MiCHANI

Pro rozmichani SikaWall®-145 Stuk bily Ize pouit niz-
kootdckové elektrické michadlo s ndstavcem s dobou
michani minimalné 3 minuty. PoufZije se pitna voda ne-
bo voda splriujici CSN EN 1008 dle poméru uvedeném
v tabulce.

APLIKACE

Stukova omitka se nanese ve slabé vrstvé na podklad a
po zavadnuti se zatoci filcovym nebo molitanovym hla-
ditkem.

CISTEN NARADI

Naradi ihned po aplikaci omyt vodou a pfi pracov-
nich prestavkach chranit proti zaschnuti. Vytvrzeny
material Ize odstrannit pouze mechanicky.

MISTNI OMEZENI

Upozornujeme, Ze v disledku specifickych mistnich
predpist se deklarovana data a doporucena poutziti to-
hoto produktu mohou v jednotlivych zemich lisit. Pfes-
né Udaje o produktu a jeho pouziti naleznete v mist-
nim produktovém listu.
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PRAVNI DODATEK

Informace a zejména doporuceni k aplikaci a pouZiti
vyrobk{ spolecnosti Sika koncovymi uZivateli jsou po-
skytovany v dobré vite na zakladé stavajicich znalosti a
zkuSenosti spolecnosti Sika s témito vyrobky za pred-
pokladu radného skladovani, nakladani a pouzivani za
béznych podminek v souladu s doporucenimi spolec-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdildm v materi-
alech, podkladech a ve skuteé¢nych podminkdach v da-
ném misté dovozovat z téchto informaci ani z pisem-
nych doporuceni ¢i jiného poskytnutého poradenstvi
Zadnou zaruku za prodejnost ¢i vhodnost k urcitému
Ucelu ani Zddnou odpovédnost vyplyvajici z jakéhokoli
pravniho vztahu. UZivatel vyrobku musi predem vy-
zkouset, zda je vyrobek vhodny pro zamyslené pouziti
a ucel. Spolecnost Sika si vyhrazuje pravo zménit vlast-
nosti svych vyrobka. Je nutné respektovat majetkova
prava tretich osob. Veskeré objednavky pfijimame v
souladu s Obchodnimi a dodacimi podminkami v plat-
ném znéni. UZivatelé jsou vzdy povinni prostudovat si
posledni verzi produktového listu k danému vyrobku,
jehoz kopie zasleme na vyzadani nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcka 1132/36
CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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