
Sikagard®-715 W
ODSTRAŇOVAČ 
MECHŮ,LIŠEJNÍKŮ A ŘAS





Sikagard®-715 W

PŘÍPRAVEK NA VODNÍ 
BÁZI NA ČIŠTĚNÍ 
A ODSTRANĚNÍ MECHU, 
LIŠEJNÍKU A ŘAS

VLASTNOSTI
 ́ může se použít na různé 

povrchy uvnitř i vně budov
 ́ na savé i nesavé povrchy
 ́ vynikající čisticí účinek
 ́ odstraňuje řasy, lišejníky 

a mechy také z textilií, jako jsou 
slunečníky a markýzy apod.

 ́ nezpůsobuje zabarvení nebo 
skvrny na povrchu 
 

 ́ lze použít na vodorovné  
i svislé povrchy

 ́ velmi krátká doba reakce,  
5–10 min

 ́ biologicky rozložitelný  
dle 98/8/EC

 ́ neobsahuje organická 
rozpouštědla

K zabránění dalšímu výskytu 
řas, mechu a lišejníku použijte 
Sikagard®-703 W
transparentní hydrofobní 
impregnaci. Přípravek může být 
použit na různé povrchy, například 
na zdi, fasády apod.

Před použitím si prostudujte aktuální 
produktový a bezpečnostní list.

NÁVOD K POUŽITÍ
Sikagard®-715 W se používá pro 
úplné odstranění mechu, lišejníků, 
řas a jakékoliv jiné podobné 
kontaminace na všech běžných 
substrátech uvnitř i vně budov 
(markýzy, střechy, okapy, terasy 
a balkony, stěny, podlahy, dřevěné 
a plastové okenní rámy, slunečníky) 
nebo na okrasných kamenech, 
náhrobcích atd. Před použitím je 
dobré produkt protřepat.
Sikagard®-715 W nechejte působit 
5–10 minut, poté opláchnete 
vodou.

Roztok nanášejte štětcem,
válečkem nebo rozprašovačem.

Pro úplné odstranění odolných 
starých znečištění nebo usazenin 
naneste opakovaně nebo pro 
čištění použijte kartáč.

SPOTŘEBA
2 l plastový kanystr = cca 20–26 m²

PRODUKTOVÝ  
LIST 



SIKA CZ, S.R.O. 
Bystrcká 1132/36,

624 00 Brno

Česká republika

Tel. +420 546 422 464

www.sika.cz

Váš distributor:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem CSN EN ISO 9001 a 14001.
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