
ZDICÍ MALTY
SikaMur®



Kompletní produktová řada zdicích malt určená k ukládání, spojování 
a spárování a pro používání ve zděných stěnách, pilířích a příčkách, zatížených 
a nezatížených zděných konstrukcích, omítané i lícové zdivo.

VLASTNOSTI
 ́ Odpovídají požadavkům ČSN EN 998–2

 ́ Vhodné do exteriéru/interiéru

 ́ Pouze pro ruční zpracování

 ́ Mrazuvzdorné
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SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel.: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz

Zdicí malty SikaMur®
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Použití ve stavbě
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SikaMur-103 
Duo

vápenoce-
mentové 2,5 běžné ne ano ano zdění, omítání

SikaMur-105 
Zdicí

vápenoce-
mentové 5 běžné ano ano ano zdění

SikaMur-110 
Zdicí cementové 10 běžné ano ano ano zdění, postřik pod 

jádrové omítky

SikaMur-120 
Porobeton cementové 5 pórobeton ano ano ano zdění

SikaMur-181 
Licova cementové 5 lícové cihly - - - zdění, spárování

PŘEHLED  
PRODUKTŮ


