BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX Part B

®

Datum revize: 12.11.2022 Verze 4.1 Datum vytisténi 14.11.2022
Datum posledniho vydani: 27.02.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev . Sikafloor®-300/3000/3000 FX Part B
registracni ¢islo REACH : 01-2119485796-17-XXXX

Nazev latky : Hexamethylene-1,6-diisocyanate Homopolymer
C.ES : 931-274-8

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo pfipravku : Natér Polyuretanu, Vyrobek neni uréen pro spotfebitelské
pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev spole¢nosti dodavate- : Sika CZ s.r.o.

le Bystrcka 1132/ 36
62400 Brno-Komin

Telefon . +4205 464 224 64

Email osoby odpovédné za . EHS@cz.sika.com

bezpec€nostni list

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko:
+420 224 91 92 93

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Akutni toxicita, Kategorie 4 H332: Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
Senzibilizace kuze, Kategorie 1 H317: Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
Toxicita pro specifické cilové organy - H335: Mlze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

jednorazova expozice, Kategorie 3, Dy-
chaci systém

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Vystrazné symboly nebez-
pecnosti

Signalnim slovem : Varovani
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX Part B

Datum revize: 12.11.2022

Datum posledniho vydani: 27.02.2022

®

Verze 4.1 Datum vytisténi 14.11.2022

Standardni véty o nebez-
pecnosti

Pokyny pro bezpeéné za-
chéazeni

2.3 DalSi nebezpecnost

H317
H332
H335

Prevence:

P261
P280

Opatieni:

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
MUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Zamezte vdechovani mihy/ par.
Pouzivejte ochranné rukavice.

P304 + P340 + P312 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na

P333 + P313

P362 + P364

Skladovani:
P403 + P233

Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnad-
nujici dychani. Necitite-li se dobfe, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACN!I
STREDISKO/ lékafe.

PFi podrazdéni kuze nebo vyrazce: Vyhledej-
te lékarskou pomoc/ oSetfeni.
Kontaminovany odév svléknéte a pred opé-
tovnym pouzitim vyperte.

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchova-
vejte obal t&sné uzavieny.

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vySSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti vyvola-
vajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delego-
vanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, ze maji vlastnosti vy-
volavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s dele-
govanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo

vySsich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
C.ES 931-274-8
Slozky
Chemicky nazev @ CAS Koncentrace (% M-faktorem, SCL, ATE
C.ES w/w)
Hexamethylene-1,6- 28182-81-2 100 Odhad akutni toxicity
diisocyanate Homopolymer | Nepfidéleno

Obsahuje:
hexamethylen-1,6-
diisokyanat <= 0,09 %

Akutni inhalaéni toxici-
tu (prach/mlha): 1,5
mg/I
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX Part B

®

Datum revize: 12.11.2022 Verze 4.1 Datum vytisténi 14.11.2022
Datum posledniho vydani: 27.02.2022

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny . Postizeného vyneste z nebezpetného prostoru.
Konzultujte s Iékafem.
OSetfujicimu lékafi pfedlozte tento bezpecnostni list.

Pfi vdechnuti . Vyjdéte na Cisty vzduch.
Pfi zavazném vystaveni vlivu konzultujte s Iékafem.

Pri styku s kazi . Potfisnény odév a obuv ihned odloZte.
Omyvejte mydlem a velkym mnoZstvim vody.
P¥i pfetrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

Pfi styku s o€ima : Odstrante kontaktni CoCky.
Siroce oteviete o€i a vyplachuijte.
Pfi pfetrvavajicim podrazdéni oCi vyhledejte odborného Iéka-
fe.

Pfi poziti . Bez pokynu |ékaFe nevyvolavejte zvraceni.
Vyplachnéte usta vodou.
Nepodavejte mléko ani alkoholické napoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.

Symptomy . Kasel
Poruchy dychani
Alergické reakce
Bolesti hlavy

Podrobnéjsi informace o u&incich na zdravi a pfiznacich - viz
kapitola 11.

Rizika . drézdivé ucinky
senzibilizujici u€inky

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
OSetreni . Symptomatické oSetfeni.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX PartB

®

Datum revize: 12.11.2022 Verze 4.1 Datum vytisténi 14.11.2022
Datum posledniho vydani: 27.02.2022

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva . Pfi poZaru pouzijte k uhaseni vodu/rozstfikovanou vodu/piny
proud vody/oxid uhli€ity/pisek/pénu/pénu odolnou alkoho-
lu/chemicky pradek.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecfné produkty spalo- : Nebezpecéné produkty spalovani nejsou znamy
vani

5.3 Pokyny pro hasic¢e

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi pozaru pouzijte izolaéni dychaci pfistroj.
pro hasi¢e
Dalsi informace . Bézna opatieni pfi chemickych pozarech.

ODDIL 6: Opatteni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . PouZivejte vhodné ochranné prostredky.
Osobam bez ochrannych prostfedkl vstup zakazan.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu Zivotni- : Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
ho prostredi Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Cistici metody . Nechejte vsaknout do inertniho absorp&niho materialu (napf.
pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny).
UloZte do vhodné uzaviené nadoby.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pokyny pro bezpeéné zacha- : Dodrzte stanovené expozi¢ni limity na pracovisti (viz oddil 8).
zeni Zabrarite styku s oima, kuzi nebo odévem.
Osobni ochrana viz sekce 8.
Osoby s anamnézou senzibilizace kuze, astmatu, alergii nebo
chronické nebo opakujici se respiracni choroby by nemély by
zameéstnany v provozech, kde je pouzivana tato smés.
Zemé& CZ 100000036999 4/13




BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX Part B

®

Datum revize: 12.11.2022 Verze 4.1 Datum vytisténi 14.11.2022
Datum posledniho vydani: 27.02.2022

V misté pouziti by mélo byt zakazano kourit, jist a pit.

V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostate¢nou vyménu
vzduchu a/nebo odséavani.

PFi manipulaci s chemickymi vyrobky dodrZujte vSeobecné
doporuéeni z hlediska hygieny prace.

Pokyny k ochrané proti poza- : Bézna opatieni protipoZzarni ochrany.
ru a vybuchu

Hygienicka opatieni . Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikali-
emi. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Nekufte pfi pouzivani.
Pfed pracovni pfestavkou a po skonceni prace si umyijte ruce.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Skladujte v pGvodnich obalech. Skladujte na dobfe vétraném

prostory a kontejnery misté. Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponecha-
vany ve svislé poloze, aby nedoslo k uniku. Dodrzujte varovné
pokyny na Stitcich. Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

Dalsi informace ke stabilité . PFi dodrzeni uréeného zpUsobu skladovani a pouzivani nedo-
pfi skladovani chazi k rozkladu.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Specifické (specificka) pouzi- : Pfed pouzitim prostudujte aktualni produktovy a bezpecénostni
ti list vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni para- Zaklad *

(Forma expozice) | metry *
Hexamethylene-1,6-diisocyanate Homo- 28182-81-2 PEL 0,035 mg/m3 CZ OEL
polymer

Dalsi informace: drazdi sliznice (o¢€i, dychaci cesty), respektive
kazi, Latka ma senzibilizujici u€inek (s vétou H317, H334).

| NPK-P | 0,07 mg/m3 | CZ OEL

*VySe uvedené hodnoty jsou v souladu s pravnimi pfedpisy s platnosti k datu vydani tohoto bezpec-
nostni listu.

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni

Udrzujte koncentraci ve vzduchu pod standardni hodnotou expozice na pracovisti.
Zajistéte dostateCné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana oci : Ochranné bryle s bo¢nimi kryty vyhovujici normé EN166
Lahev s Cistou vodou k vyplachiim oci
Ochrana rukou : 'V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci

s chemickou latkou pouZzivat schvalené a certifikované nepro-
pustné rukavice odolné proti chemikaliim.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX PartB

Datum revize: 12.11.2022
Datum posledniho vydani: 27.02.2022

®

Verze 4.1 Datum vytisténi 14.11.2022

Ochrana kuze a téla

Ochrana dychacich cest

Vhodné pro kratkodobé pouziti nebo jako ochrana proti politi
Rukavice z butylkaucuku/nitrilkauéuku (> 0,1 mm)
Kontaminované rukavice by mély byt odstranény.

Vhodné pro trvalé zatiZeni:

Rukavice Viton (0,4 mm),

doba pouzitelnosti >30 min.

Ochranné odévy (napf.bezpecnostni obuv podle EN ISO
20345, pracovni odév s dlouhym rukavem, dlouhé kalhoty).
Doporucujeme pouzit pfi michani a aplikaci gumovou zastéru
a ochrannou obuv.

.V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro

ochranu dychacich cest.

Vybér respiratoru musi vychazet ze znamé nebo predpokla-
dané urovné expozice, nebezpecnosti produktu a bezped-
nostnich pracovnich limith vybraného respiratoru.

filtr pro organické vypary (typ A)

A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Zaijistéte dostatecnévétrani. Tohoto muze byt dosazeno lokal-
nim odsavanim par nebo celkovym vétranim. (EN 689 - Meto-
dy pro stanoveniinhalaéniexpozice). Platito zejména pro pro-
story s pfed pfipravou / michanim vyrobku.V pfipadé, Ze ne-
nidostate¢nézajisténo dodrzenikoncentracipod expozi¢nimi
limity, je nutnépouzit ochrannéprostifedky pro dychani.
Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

Omezovani expozice zivotniho prostiredi

VSeobecné pokyny

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzicky stav
Barva
Zapach

Bod tani/rozmezi bodu tani /
Bod tuhnuti

Bod varu/rozmezi bodu varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

kapalny
bezbarvy, svétlezluty
bez zapachu

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Horni/dolni meze zapalnosti nebo meze vybusnosti

Horni mez vybusnosti /
Horni mez horlavosti

Dolni mez vybu3nosti /

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX PartB

Datum revize: 12.11.2022
Datum posledniho vydani: 27.02.2022

Verze 4.1

®

Datum vytisténi 14.11.2022

Dolni mez hoflavosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH

Viskozita
Dynamicka viskozita

Kinematicka viskozita

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pary
Hustota
Relativni hustota par

Velikost Eastic

9.2 DalSsi informace
Udaje nejsou k dispozici

cca. 228 °C
Metoda: uzavieny kelimek

Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici

Nevztahuje se

cca. 1.200 mPa.s (23 °C)

> 20,5 mm2/s (40 °C)

nerozpustna latka

Udaje nejsou k dispozici

0,01 hPa
cca. 1,16 g/cm3 (20 °C)
Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouZziti za normalnich podminek.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpectné reakce

Zadné nebezpedi, které je nutno vyslovné uvadét.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba
zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

Udaje nejsou k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX PartB

®

Datum revize: 12.11.2022 Verze 4.1 Datum vytisténi 14.11.2022
Datum posledniho vydani: 27.02.2022

Materialy, kterych je ttebase : Udaje nejsou k dispozici

vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Slozky:

Hexamethylene-1,6-diisocyanate Homopolymer:

Akutni oralni toxicitu :  LD50 oréalné (Potkan): > 2.500 mg/kg
Akutni inhalaéni toxicitu : LC50: 1,5 mgl/l

Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: prach/mlha
Metoda: Odborny posudek

Odhad akutni toxicity: 1,5 mg/l
ZkuSebni atmosféra: prach/mlha
Metoda: Vypocetni metoda

Akutni dermaini toxicitu . LD50 dermalné (Potkan): > 2.000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kuzi

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize
Senzibilizace kiize

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Dechova senzibilizace

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Mutagenita v zarodeénych burikach

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
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BEZPECNOSTNI LIST
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Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Aspiraéni toxicita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegova-
nou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU)
2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Hexamethylene-1,6-diisocyanate Homopolymer:
Toxicita pro dafnie a jiné . EC50 (Daphnia (Dafnie)): > 100 mg/I
vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povaZzované bud za perzis-
tentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce per-
zistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 %
Ci vySSi..

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
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vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegova-
nou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU)
2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické infor- : O produktu neexistuji Zadné udaje.
mace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlistavat
zbytky produkt(.
Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym
zpusobem.
Svérte likvidaci pfebyte€ného a nerecyklovatelného materialu
autorizované firmé.
Likvidace tohoto vyrobku, roztokt a veskerych vedlejSich pro-
duktd musi za v§ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vdem pozZzadav-
kim mistnich afadu.
Zabrarite rozsifeni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a
jeho Uniku do vodnich tokud, odpad( a kanalizace.

Evropsky katalog odpadt : 08 01 11* odpadni barvy a laky obsahujici organicka roz-
poustédla nebo jiné nebezpelné latky

Znecisténé obaly : 1501 10* obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN ¢islo
ADR . Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
IMDG . Nepodléha predpisum jako nebezpecné zbozi
IATA . Nepodléha predpisum jako nebezpecné zbozi

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR . Nepodléha predpisim jako nebezpelné zbozi
IMDG . Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
IATA . Nepodléha predpisim jako nebezpeéné zbozi

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu
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ADR . Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi

IMDG . Nepodléha predpisim jako nebezpeéné zbozi

IATA . Nepodléha predpisum jako nebezpecné zbozi
14.4 Obalova skupina

ADR . Nepodléha predpisim jako nebezpeéné zbozi

IMDG . Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi

IATA (Naklad)
IATA (Cestuijici)

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele
Nevztahuje se

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il amluvy MARPOL a piedpisu IBC
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy tyka-
jici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani
nékterych nebezpecénych latek, smési a pfedmétl (PFi-
loha XVII)

Seznamy toxickych chemikalii a prekurzorl podle mezi-
narodni Umluvy o zakazu chemickych zbrani (CWC)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy
podléhajicich povoleni (Elanek 59).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha
XIV)

Rady (ES) ¢. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozo-
novou vrstvu

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach (pfepracované znéni)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.

649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych

latek

REACH Information:

Je tfeba zvazit omezujici podminky
pro nasledujici polozky:
Cislo na seznamu 3

Nevztahuje se

V seznamu neni uvedena zadna z
téchto slozek (=> 0.1 %).
Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

VSechny latky obsazené v Sika vyrobcich jsou:

Zemé CZ 100000036999

11/13



BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sikafloor®-300/3000/3000 FX PartB

®

Datum revize: 12.11.2022 Verze 4.1 Datum vytisténi 14.11.2022
Datum posledniho vydani: 27.02.2022

- registrovany dodavatelem a/nebo
- registrovany spol.Sika a/nebo

- vyjmuty z registrace a/nebo

- osvobozeny od registrace

Seveso Ill: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi zdvaznych
havérii s pfitomnosti nebezpecnych latek.
Nevztahuje se

Tékavé organicke slouCeniny : Zakon o stimulani dani pro tékavé organické slouceniny
(VOCV)
zadna cla za VOC (tékavé organické slouceniny)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24, listopadu 2010 o primyslovych emisich (integrované pre-
venci a omezovani znecisténi)

Nevztahuje se

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolova-
ni a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznadovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizplsobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o klasi-
fikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon ¢&. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii
pfi praci, v platném znéni

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto latku nebylo dodavatelem provedeno Zadné posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Piny text jinych zkratek

CZ OEL : Kterym pfi préaci - Pfiloha €. 2: Pfipustné expoziéni limity

CZ OEL / PEL :  PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P . Nejvyssi pfipustné koncentrace

ADR . Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS :  Chemical Abstracts Service

DNEL . Derived no-effect level

EC50 : Half maximal effective concentration

GHS . Globally Harmonized System
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IATA . International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 :  Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL . International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC : Predicted no effect concentration

REACH . Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

Dalsi informace

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nasi Urovni znalosti v dobé vydani.
Zadné zaruky se neposkytuji. Nase sou¢asné VSeobecné obchodni podminky jsou v platnosti.
Prosime, prectéte si pfed kazdym pouzit

‘ ‘ Zmeény ve srovnani s pfedchozi verzi!

CZ/CS
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